FRANCESCO GIORGETTI - SERGIO ROSSI

RISULTATI DI UN RILIEVO GEOELETTRICO
NEL CARSO TRIESTINO

RIASSUNTO

Nel presente lavoro si indicano i risultati di un rilievo geoelettrico nella zona di
Medeazza (presso Trieste) circostante alla torre piezometrica del nuovo «Acquedotto
Triestino».

SUMMARY

The present paper shous the results of a geo-electrical survey in the carstic area
of Medeazza (near Triest) surronding the piezometric tower of the new «Triest
Aqueduct».

La presente nota espone i risultati di una breve campagna geoelettrica ese-
guita dall’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste in localita S. Giovanni di
Duino. 11 rilievo era stato richiesto dall’Acegat di Trieste allo scopo di evidenziare
la struttura di un’area ristretta sulla quale avrebbe dovuto sorgere una torre di
equilibrio del nuovo Acquedotto della citta. Date le notevoli dimensioni ed il note-
vole carico unitario di questa torre era logico accertarsi dell’assenza di cavita
carsiche superficiali in vicinanza di essa.

La fascia di terreno esaminata ¢ lunga 120 e larga 30 metri e si trova sul
fianco occidentale del dosso Petrinia all’altezza della Chiesa di S. Giovanni di
Duino, ad occidente della linea ferroviaria Trieste-Monfalcone. Essa ha una pen-
denza media di circa 25° e presenta una spiccata morfologia carsica con affiora-
menti calcarei carsificati in avanzatc statc di alterazione, sacche contenenti terra
rcssa e sfasciume calcareo.

RILIEVO GEOELETTRICO

Nella fascia in esame si sono eseguiti 24 profili perpendicolari al suo asse
maggiore disposti a cinque metri uno dall’altro, grosso modo lungo le linee di
livello a partire dalla linea ferroviaria ed interessanti tutta la costruzione fino
alla torre piezometrica. Lungo questi profili si sono eseguite misure di resistivita
elettrica ogni cinque metri.

Allo scopo di estendere le indagini fino a 15 metri circa di profondita e per
avere la resistivita media di questo spessore di terreno si ¢ usata la disposizione
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quadripclare del Wenner con una distanza elettrodica costante di 20 metri. Le misu-
re sono state eseguite mediante un georesistivimento a ponte di comparazione im-
mettendo nel terreno, tramite gli elettrodi di energizzazione, una corrente continua
di 50 mA e misurando alle sonde impolarizzabili interne la differenza di potenziale
da questa prcdotta. Notevoli difficolta si scno riscontrate nelle misure eseguite
lungo i profili disposti presso la linea ferroviaria per la presenza nel terreno di
correnti vaganti.

Le resistivita misurate sono state riportate direttamente su una planimetria.
Da questi valori sono state dedotte le linee isoresistive riprodotte in figura 1, che
rappresentano l'andamento della resistivita media, nella fascia di terreno esami-
nato espresso in Ohm per metro.

Le aree con resistivita al di sotto dei 1000 Ohm.m corrispondono a depositi
di terra rossa di notevcle spessore. Quelle comprese tra i 1000 ed i 4000 Ohm.m
dovrebbero essere costituite, se si tiene conto di uno sottile strato di alterazione
superficiale, da rocce calcaree generalmente sufficientemente compatte. I valori
supericri ai 5000 Ohm.m denunciano invece la presenza di zone carsificate con su-
perficie di discontinuita aperte e percentuali di vuoti elevate specialmente per
quanto riguarda i valori maggiori di 7000 Ohm.m.

RISULTATI OTTENUTI

Le deduzioni che si potevano logicamente trarre dall’'esame della carta della
resistivita sono state pienamente confermate dagli scavi eseguiti successivamente.
La trincea infatti aperta per la posa dei grossi tubi dell’acquedotto e per il basa-
mentc della torre ha messo in luce delle sacche di cavernosita al centro circa della
area, sul lato destro, in prossimita delle due zone a resistivita maggiore di 5000
Ohm.m. Nella zona sommitale, proprio in corrispondenza della costruenda torre
piezometrica e dei valori di resistivita maggiori di 7000 Ohm.m & venuta a giorno
una cavita carsica di notevoli dimensioni. Una stella in figura 1 segna l'ingresso
della cavita. Questa presenta un’apertura fusiforme impostata lungo una superficie
di discontinuita tettonica subverticale con direzione NNE-SSO, che si allarga note-
volmente verso il basso. Per dare un’idea deile sue dimensioni se ne riporta il
rilievo eseguito dalla Societa Alpina delle Giulie. In esso ¢ chiaramente visibile
anche la sezione dello scavo da cui si penetra nella cavita.

Vorremmo terminare questa breve nota sottolineando l'interesse speleologico
di questa grotta che offre al visitatore, specialmente nella sua parte terminale, un
fantastico scenaric di concrezioni difficilmente riscontrabili in altre cavita carsiche.

La pubblicazione della presente nota é stata resa possibile grazie al con-
senso gentilmente concesso dalla direzione delll ACEGAT.

DATI CATASTALI

Grotta dei Coralli . N. 4646 VG
IGM 25000 Duino, 40a III NE - Quota ingresso m 90 - Long. 10 08’ 487, Lat. 450 47’ 13,50”

Prof. m 76, pozzo est. m 11, 20, int. m 14, 30, 6, 4, 30, 8, 13, 11 - Lungh. m 45 - Rilevatori
Marini e Cocevar 21.2.1971.
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