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ASPETTI IDBOGEOLOGICI 
DEL BACINO MONTANO DEL T. TORRE (Friuli) 

R I A S S U N T O  

I1 bacino mmtano del T. Torre 6 costituito da masse rocciose dolamitiche e cal- 
caree permeabili localmente per fessurazione e localmente carsificate, per un'anea di 
43,7 kmq; da,l complesso rnarnoso arenaceo impermeabile per un'area di 10,6 kmq e da 
placche di copertura per lo più sciolta, permeabile per  porosità, con estensione d i  14,7 
kmq. La struttura tettonica e determinata da grandi lineamenti orientati circa E - W e 
da un siskmn di fratture a estensione minore, alcune serie delle quali beantl per sforzi 
di tensione. Le altezze di afflusso elevate (3035 mm di media annus su nove anni con- 
siderati) si sono ri.velate inferiori alle altezze di deflusso 13426 mm di media annua), 
determinando quindi coefficienti di deflusso superiori all'unita. E' stata provata l'esi- 
stonza di un'alimentazlone esterna mediante lo studio delle caratteristiche idrologiche 
e geolagiche delle più ,importanti sorgenti; tale alimentazione avviene attraverso bacini 
profondi per lo piii carsici, favorita dali'assetto gmstrutturale dell'area studiata. La 
ipotesi 6 confermata anche daile analisi chimiche. E' stato infine valutato il volume 
medio annuo di materiale portato dalle acque alla sezione di chiusura (diga di C~rosis), 
che ammonta mediamente a 1100 - 1300 mc, kmq/anno. 

R E S U M E  

La publication a gour objet l'exposition detaillée des caractéristiques hydrologi- 
ques du bassin imbrifère du toment Torre. Dans ce bassin il y a troiis types 1:thologi- 
ques qui son très i(mportants pour les études e n  question: dolomie et  calcaires locale- 
ment perméabiles par fentes et localement solubilisés par  les ph6nomènes karstiques 
par une sudace d e  43,7 kmq; l'ensemble mrneux-arénace impreméable par une surface 
de 10.6 kmq e t  les plaques de couverture en général dégagée, permeable par porosité, 
avec une extension dte 14,7 kmq. La structure tectonrque est déterminée par de grands 
alignemrnts orientés environ E - W et par un système de fradures  avec una plus petite 
étendue, dont quelques séries ouvertes pour tension. Les hauteurs de débit (en moyen- 
ne 3035 mm sur 9 ms considérés) se cont révélées inférieurs aux haukurs  de début 
(3426 mm de  moyenne par an), c'est pour cela que les coéfficients de début sont au- 
dessus de l'unité. Avec l'étude des caractéristiques hydxolorglques et géologlques des 
sources h s  plus imqportantes a été prouv6e l'existanoe d'un réglme liquide extérieur 
au  bassin qui est déterminé p m  la stsucture géo-tectunique. Les sources sont alimen- 
tées par des bassuis suuterrains profonds, wrfois  karstiques. Cela a été confirmé par 
les analyses chimiques. On a calculé enfin que le début solide du bassin est en mo- 
y e w  1100 - 1300 mc/kmq/an. 

S U M M A R Y  

This work is concerning the hydrological oharacterics of the Torre stream &ai- 
nage hasin. Three lithological types outcrop under this point of view: dolcrmites and 
limestones more or  less dolomitized with joint and karst permeability (43.7 kmq); 
marls, smdstones, siltstones and claystones of Flysch formation, i-mpermeable (10,6 










































































