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Cenni sui f;*uovo provy

alle condizioni odicrne della citic.

Nel Maggoio del rso wnno, I'esecutivo dava in
publica seduta alla rappresentinza comunale comunica-
zione dello stadio nel quale si trovavano allora oli stndi
relativi al nuovo nnato

tcurato il sodisfacimento
, vilevava le ragioni che
e, sul limitare della pratica attuazione

Studiato fino dal 1875 e deciso in massima nel
citta di 110,000 abitanti ppena ir

travede ni

e sl e vota :

gnatura che prevede, nel suo completo sviluppo, il pos-
sibile convogliameuto a Zaule di 60,000 m. ¢. giornalieri
di sole acque lorde, esso, pur conservando i pregi della
geniale concezione e delle sane sue basi tecniche, male
resiste alle ra nel riguardi della sufficienza e quindi
della convenienza economica. N&, passato come era il
progetto per sempre nuove fasi e per altre ancora do-
vendo passare a fine di adottarlo ai nuovi bisogni, appa-
riva dissipata la preoccupazione di nuove e non facili
lotte sul terreno della investitura dei dirvitti d’ acqua.
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pratiche ¢ gli studi progredirebbero col necessario vi-
gore, né approdati questi ad un risultato si potrebbe
trarne, come le condizioni di approvigionamento della
citth urgentemente consigliano, un frutto immediato.

Quali sieno in oggi tali condizioni di approvigiona-
mento €& noto. Il consumo medio giornaliero viene tenuto
sotto 1 50 litri per abitante da tarifte clevate e dallo
sviluppo insufficiente e deficiente della rete distributrice;
4 provvedimenti interinali escogitati ed in corso di lavoro
tendono solo ad impedire che tali condizioni nei prossimi
anni peggiorino,

L’ attivazione del nuovo punto-franco ¢ 1’ incoercibile
accrescimento dei consumi per gli usi publici e per sop-
perire ai sempre maggiori bisogni causati dal mutato
tenor di vita della popolazione, assorbiranno da scli, &
lecito prevederlo, tutto il maggior quantitativo d’acqua
disponibile. Nessuno o scarso margine restera per coprire
le esigenze di un aumento della popolazione, dello svi-
luppo di nuove industrie, dell’ attuazione di opere di
assanamento e tutto indica che la citta si avvia ineso-
rabilmente a quelle condizioni che preludiarono alla
stipulazione del contratto del 1900. Da queste conside-
razioni non si pud astrarre nell’ esame dei quesiti pit
accennati ed ¢ inutile nascondersi che il fattore «tempo»
nella soluzione del nostro problema dell’ acqua ha un’in-
fluenza gid grande e¢ che pud crescere a dismisura in
un prossimo avvenire. I requisiti preminenti del miglior
provvedimento per la citth devono pertanto esser in oggi,
oltre alla qualith e quantith dell’acqua, 1" indiscussa pe-
rennith che renda superflue, a sperdere ogni dubbio, lunghe
misurazioni e la garanzia di una sollecita e sicura inve-
stitura dei diritti di presa d’acqua, di proprieta e delle
servitll inerenti all’impianto di un acquedotto. Tali re-
quisiti 1" esecutivo giudico riscontrarli nel Timavo, acqna
documentata perenne da notizie storiche millenarie, am-
missibile per gli usi domestici come lo ¢ quella dell”i-
stesso - sistema idrico scaturiente in Aurisina ¢ coplosa
cosl da bastare ad una metropoli; acqua che per esser
gravata da diritti d"uso a favore di un solo privato,
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presenta piu facile I’ esproprio oppure, ad evitare lunghe
e complicate pratiche e contestazioni, il riscatto in via
di accordo. Per 1 esame, anche nei riguardi amministra-
tivi, di un acquedotto dal Timavo hanno valore non
piccolo le osservazioni tecniche sulla necessaria esten-
sione e disposizione delle opere di presa. Le tre boeche
principali e le varie sccondarie che alimentano il Timavo
sono fuor di duhbio scarichi di un unico corso d’ acqua
sotterranco, c¢io che risulta oltre che da secolari osser-
vazioni locali, da esperienze dirette istituite nel decorso
anno ¢ che si risolseio nella colorazione contemporanea
delle varie risorgenze in seguito all” immissione di so-
stanze coloranti fatta in un pozzo naturale esistente sul
verosimile percorso del finme sotterraneo, tra la strade
eraviale ¢ la linea ferroviavia a levante del Timavo.

Da tale constatazione si possono dedurre le seguenti
conseguenze :

1) che una presa fatta ad uno dei rami del Timavo
e da considerarsi come fatta sull’ intero corso d’ acqua
ed influisce sull”intero regime delle risorgenze:

2) che una presa fatta ad uno dei rami non pud essere
garantita che con 1" attraversamento a mezzo di opere
acconcie dell” intero corso:

3) che in vista di quanto premesso, dato che fossero.
concesse a pilt utenti pit prese e fossero quindi sottratti
ad un comune controllo i molteplici scarichi necessari
in vista degli sbalzi fortissimi tra la portata minima ¢
quella massima (da ('8 a X milioni di mefri cubi nelle
24 ore) non si avrebbe alcuna garanzia per indistur-
bato ¢ regolare esercizio di una singola presa:

4) che tale inconveniente assumerebbe particolare gra-
vita quando una scconda presa fosse fatta per struttare
I’ energia prodotta dal salto d” acqua ed avesse quindi
una  potenzialith notevolmente superiore a quella per
scopi d’ acquedotto ;

) che stante le circolazioni d' acqua tra 1 vari canali
sotterranei anche in prossimita delle risorgenze. conse-
cuenza naturale di piccoli squilibri di livello e della
natura del terreno ed esperimentalmente comprovata,
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senza 1’ esecuzione e la manovra delle varie opere idrau-
liche guidate da un unico criterio, verso un unico intento,
non si pud garantire che quelle circolazioni non si
attivino, verso la presa d’acqua potabile, dagli altri rami ;

6) che per prevenire un’ inquinamento locale della pres:
d’ acqua potabile conviene sottrarre 1’ intiero specchio dei
rigurgiti ad altra attivith che non sia quella di chi
esercita la presa accennata.

Data la brevita del corso del fiume, pereui infla-
enza delle maree si risente fino presso le sorgenti stesse,
e vietando la natura del terreno un’alzamento del pclo
d’ acqua oltre la quota + 5.50, la costruzione di pit
traverse che rendano effettivamente indipendenti le varie
prese non riesce praticamente possibile e queste andreb-
bero alimentate da un unico sistema di opere idrauliche.

Cid stante quando il Comune di Trieste rificttesse
ad un approvigionamento d’ acqua dal Timavo, esso
dovrebbe mirare a venir immesso nel libero uso di tutte
le risorgenti ¢ dei terreni circostanti. affine di non tro-
varsi poi in condizioni di intollerabile soggezione rispetto
a terzi e dover forse procedere tardivamente ad espropri
e riscatti troppo onerosi. Lo scrivente sente il dovere
di richiamare I'attenzione su queste e sulle prima esposte
circostanze, perché esse indicano come 1 amministra-
zione comunale, pur non abdicando ad alecuno dei dirvitti
di preminenza che le spettano in base alle disposizioni
della legge sulle acque, pur opponendosi acche 1" at-
tuale utente accresca in danno del Comune i diritti che
gia gode, abbia interesse di trattare in via amichevole
anche a costo di qualche sacrificio pecuniario, per il
riscattd dei divitti d'uso ¢ di proprieta cffettivamente
goduti da terzi, essendo imprudente di far dipendere,
fino a che non se ne sia costretti, la necessaria rapida
decisione in merito al nuovo provvedimento ( acqua
dall’esito mai sicuro di lunghe pratiche burocratiche ed
eventuali liti  giudiziarie durante lo svolgimento delle
quali nuovi interessi ¢ nuove pretese possano farsi valere
a ritardare le definitive sanzioni o gravare le condizioni
imposte &l Comune con le concessioni. Non & qui il caso
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di riepilogare le varie vicende delle pratiche fatte m
passato dal Comune per conseguire diritti d acqua, ne
di dimostrare quale sia risultato talora il valore pratico
e Peffettivo contenuto di concessioni ottenute attraverso
tali faticose vicende., Parlano in proposito a sufficienza
la semplice cronistoria  dell” attivith svolta da uffici,
commissioni e fattori deliberanti ed il rapporto vergato
nell’ Agosto 1909 ¢ che si unisce. Due episodi di ditfe-
rente proporzione ¢ natura ¢ perd opportuno di rilevare;
quello cioe della concessione del Bistrizza che gia vin-
colato a condizioni gravose e poco chiaramente deter-
minate, da oltre due anni attende la rinnovazione solo
perche il Comune di Dornegz ebbe « chiedere una
presa d’acqua per linsignificante quantitativo di 40 m.
c. al giorno, e quello della domanda per la concessione
sul Timavo, chiesta al principio del 1908 e che appena
dopo due anni giunse alla trattazione in base alla pro-
cedura edittale, trattazione di recente sospesa In segmito
all’ intervento del Comune. In proposito deve l'infra-
scritto rilevare come il trattamento in linea politico-
amministrativadi tale domanda sia stato non giarimandato
ad epoca fissa, ma sospeso a tempo indeterminato; per
cui potrebbe venir anche con breve preavviso ripreso.
Il patto concordato coll’offerente non poté esser per
tanto completamente adempiuto. Ottenuta pero d’accordo
e col”consenso dell’ offerente stesso la proroga, il Comune
non pud sottrarsi all’obbligo di ftrattare in via amiche-
vole per la cessione dei diritti spettanti alla Signoria.
A tale secopo, riconosciuto ormai che la offerta del
Maggio a. d. non pud formare, per 1" entitd della pretesa,
base conveniente per pili strette trattative, la semplice
rinnovazione della impegnativa viesce inadatta ed e
necessario o che sia presentata altra migliore offerta da
parte della Signoria o che il Comune stesso formuli una
controfferta, & nell’ uno e nell” altro caso, sari cosa
opportuna che uno o pit incaricati del Comune e del-
I" offerente, esaminino ¢ discutano preventivamente i
punti di vista reciproci. 1’ estensione delle richieste ces-
sioni ¢ la struttura tecnico-finanziaria del patto. Sara



pure opportuno tener presente che i due anni gid spesi
nelle pratiche preliminari per la concessione della presa,
visto che il progetto pud venir facilmente completato,
rappresentano  per c¢hi vuol costruire l'acquedotto un
vantaggio che nelle trattative deve pur pesare.

Tali trattative dovrebbero perd condursi con tutta
rapidith ad una preecisa e decisiva conclusione. Quando
il Comune si trovasse di fronte a tergiversazioni o arti-
ficiose esitanze, dovirebbe chieder subito sulla  base
dell’art. 77 sulla legge generale sulle acque, il permesso
per 1 lavori preliminari di un acquedotto dal Timavo e
tenersi pronto a contrastare con la presentazione di una
sua diretta domanda di conecessione, quando non bastino
le opposizioni giuridiche, di preferenza e tecniche am-
messe dallalegge, la domanda dell’ offerente. Clontrastare,
senza impegnarsi decisamente con domande non bene
ponderate nelle direttive e studiate nei dettagli ¢ nelle
conseguenze, a fine di non restare impigliati in difficolta
procedurali e in troppo facili e fondate opposizioni e
correre il rischio che agli impegni. che dalle concessioni
penosamente ottenute derivano, manchi poi il consenso
e la ratifica degli organi deliberanti. Creato accanto al
diritto di preminenza consacrato nella legge, un diritto
formale di precedenza, si dovrebbe applicare con tutta
alacrita, all’ elaborazione in dettaglio del progetto di
presa ¢ di conduttura. Cid berinteso nella presunzione
che la volonth della rappresentanza cittadina si sia nel
frattempo orientata in modo preciso verso 1'acquedotto
del Timavo e siano gia stabilite le principali direttive
per lo sviluppo del progetto, anche perché questo, in
ragione della sua mole, richiederi una spesa conside-
revole e che lo serivente non stima inferiore alle
80.000 corone.

Joncludendo ¢ riassumendo il lavoro preparatorio
fin qui compiuto, I'infrascritto concreta il suo modo di
vedere rispetto al problema dell” approvigionamento
d’ acqua come segue:

I). Atteso che una decisione serena e veramente
conforme agli interessi publici, difficilmente pud esser
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quella presa quando i pin stringenti bisogni sono gih
maturati; visto che poco margine di tempo separa la
citta. dall’ avverarsi di tale circostanza. una deliberazione
precisa sul nuovo provvedimento va presa con ogni
sollecitudine ed & necessario applicare ad un acquedotto
e¢d a un progetto che dieno pronto e completo affida-
mento in quanto a qualita e quantith dell’ acqua, sicu-
rezza della presa ¢ della concessione o eventuale riscatto
dei diritti d'acqua e garanzia della esecuzione in ter-
mine non superiore a 5 anni, elaborazione dei progetti
compresa.

II). Lo sviluppo inopinatamente rapido della ecittd
obbliga a progettare un’acquedotto che nel giro di un
decennio sia sicuramente ampliabile a 100.000 m. c.
almeno. Tale requisito manca o non & sufficientemente
documentato per i vari progetti fin qui claborati di un
acquedotto dal Bistrizza-Recca, senza la sistemazione, in
aggiunta alle prese dirette, di grandi laghi artificiali.
Per questi e per la presa in Auremio dovrebbe battersi
appena la via delle domande di concessioni in linea
politico-amministrativa, previ gli indispensabili accerta-
menti nei riguardi tecnici. Si giudica per tanto neces-
sario di abbandonare I' acquedotto del Bistrizza-Recea o
del Recca soltanto, pel quale difetta altrest la garanzia
di poter corrispondere all’esigenza del termine di  ese-
cizione accennato ad I.

III). Scartati per le ragioni prima dette progetti
malsicuri o avventurosi come quelli dalla eaverna di
Trebiciano, dalle falde artesiane del Friuli o da altre
acque poco note ed eccessivamente distanti, si consiglia
di applicare ad un acquedotto dal Timavo, merce il
quale tre anni dopo conseguiti gli espropri sarebbe gia
possibile di apportare sicuro sollievo alla citth, e di
attenersi a quella soluzione del problema che risulta
pit semplice, sicara e che permette un servizio accen-
trato ¢ rispondente alle condizioni speciali di altimetria
della citta e del suburbio.

IV). Vengano prontamente studiati i eriteri adottati
per il progetto di massima della presa e della conduttura
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e si fissino le diretfive da scguirsi nella elaborazienc
del progetto di dettaglio.

V). 8i intavolino subito nuove trattative coll’ attuale
utente di diritti d’ acqua sul Timavo e proprietario dei
terreni circostanti, per la cessione in via amichevole dei
suoi diritti d’uso e di proprietd, noncheé voltura della
domanda in corso di trattazione a nome del Comune
che la completera al caso a scconda dei snoi criteri.
Tali trattative si conducano tenendo presente I’ interesse
di evitare opposizioni, contestazioni e liti che ritardando
" inizio dei lavori, possono forse mettere il Comune in
condizione di dover sottostare piu tardi a patti maggior-
mente onerosi di fronte a bisogni divenuti tali da richie-
dere una improrogabile decisioue.

VI). Quando entro il vegnente aprile tali trattative
non riescissero a sicura e converziente soluzione, si chieda
il permesso per i lavori preliminarl sulla base dell’ art.
77 della legge generale sulle acque e si presenti tosto
corredata da un progetto di massima, propria domanda
per una concessione di presa d’acqua dal Timavo e cid
per crearsi anchc in linea formale un diritto di prece-
denza, impedire una decisione sulla domanda di conces-
sione gia in trattamento e darsi tempo di sviluppare
con criteri diligentemente vagliati ed approvati da chi
spetta, il progetto dettagliato da sottoporsi all’ autorith
politica per il trattamento meritorio definitivo della do-
manda di concessione per la presa e per la esecuzione
dell’ acquedotto.
~ VII). Si provveda ad ogni modo perché sieno tenuti
i particolare evidenza i terreni da occuparsi per 1' acque-
dotto a fine di evitare che si esercitino speculazioni in
danno del Comune o che sia resa per altre cause pilt
difficile o costosa 1’ esecuzione del lavoro.

‘ 1.*1110 a due anni or sono chi dalle fonti del Timavo
sispingeva sull” altura che domina il piano verso la foce,
scorgeva davanti a s¢ la bassa e deserta spiaggia del
monfaleonese. Oggi quella spiaggia & tagliata da un
:l“(]liltru(llldc;:f{(;:::31’0‘1 (‘ inf-.'im:_) (:le;'lj'l'cb il vasto specchio
: porto di Panzano, un grande cantiere
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navale la va coprendo colle sue officine ¢ coi suol scali
ed in breve la raggiungeranno i binari della ferrovia.
Il1 Timavo € un’ acqua publica navigabile, 1 terreni che
lo circondano sono piani e facilmente raggiungibili da
strade o binari industriali; se la progettata trenovia
elettrica si farh, essa attraversera S. Giovanni di Tuba.
Finora nessun riflesso dell” attivita di Trieste e Monfal-
cone si avverte in quei siti. Ma chi potrebbe escludere
che la sorpresa industriale ¢ marittima di Panzano non
si ripeta o almeno resti sterile di consezuenze per la
laguna interrata del Timavo ¢ che la dove il Comune
di Trieste potrebbe oggi ancora assidersi a suo agio ¢
in posizione dominante, non debba esser tra qualche anuo
A stento conquistato un posto disagevole e soggetto?
Epperd se, rinunciando ad altri provvedimenti. I’ ammi-
nistraziene comunale intende di applicare all’idea di un
acquedotto dal Timavo, la sua volonta deve correre
pronta ¢ diritta alla decisione.

Trieste, Marzo 1910

Ufficio idiolecnico comunale

Ing. Piacentini



Tabella dimostrante la quantita dell’ acqua ritirata dalla Ferrovia
Meridionale e di guella venduta in citta nel decennio 1899-1208.

Acqua riti- Acqua ' Differenze
rata dalla venduta percentuali . )
Anno Ferrovia in cittd sulle quantita | Osservazioni
Meridionale e [ dell’ acqua
ni | vendnta
1898 | 1,620,539 | 1,409,656
+ 285
1899 | 1,663,100 | 1,442,896
+ 460
1900 | 1,744,810 | 1,509,337
| 02
1901 1,802,213 | 1,513,152 l
+ 1448 Ampliamento del-
14902 1,863,673 | 1,752,338 'acquedotto Aurisina
| + 16 45
1903 | 2,380,082 | 2,017,441
| + 1539
1904 | 2,714,127 | 2,527,942
+ 695
1905 | 2 848,547 | 2,489,795
+ 802
1906 | 3,117,646 | 2,689,599
N + 11417
1907 | 3,451,608 | 2,989,958
- + 1065
4908 | 3,841,852 3,308,385

L’ aumento complessivo, nel decenrio 1899-1908, dell’ acqna
venduta in ecitta (1898 — m* 1,409,686 ¢ 1908 = m.” 3,308,38D)
corrisponde al 13469/ .

Quando i consumi continuassero, o potessero continuare,
a crescere nella stessa misura, nel 1918 «i venlerebbero m.”
7,764,000 circa, ossia in media 21,270 m.” al giorno, con un
verosimile massimo di 28,000 — m.” almeno. Naturalmen'e p t-
che tale quantitativo non venga notevolmente superato, sarebbe
necessario di mantenere gli alti prezzl attuali ¢ di non applicare
disposizioni che rendano obbligatoria | introduzione dell” acqua
nelle case per lo sciacquamento delle latrine.
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Studio sul valore attuale delle concessioni per de-
rivazione 9’ acqua dal Bistrizza e dal Recca.

. Concessione del Bistrizza.

LLa concessione del Bistrizza fu risolta col pronun-
ciamento del Ministery dell” agricoltura del 1 Novembre
1896. Giusta lo stesso il Comune puo derivare dal Bi-
strizza, alle sue sorgenti, 12,000 m. c. giornalieri pero
in base ad un orario da stabilirsi e riservando agli
aventi diritto confinanti al rivo Bistrizza ed al finme
Receca ed in genere ai valligiani per lo meno 3000 m.c.
giornalieri. 11 Comune & obbligato ad eseguire e con-
servare del serbatol atti a compensare possibilmente
I" accordata presa d’ acqua. La concessione, quale risulta
dai combinati disposti della decisione capitanale del 19
Luglio 1883 e del pronunciamento ministeriale che la
completa e modifica, non apparisce ben chiara e pre-
cisata. Attenendosi allo spirito della stessa ed alla
motivazione che accompagna il pronunciamento, la
soluzione pratica consisterebbe in ¢io: costruire una
conduttura per convogliare a 'T'rieste, un quantitativo
giornaliero di 12,000 m. ¢. pitt un ulteriore quantitativo
fino a 35000 m. c., che si dovrebbe permettere ai valli-
giani di ritirare dalla conduttura a copertura del loro
bisogni per usi domestici ¢ per abbeverare ¢ curare
11 bestiame.

Ottenuta quindi con la distribuzione d’acqua Inngo
la vallata del Recca la facilitazione prevista nelle moti-
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vazioni del pronunciamento ministeriale, di esser cioe
esonerati dall’osservare un determinato orario nella presa
dell’ acqua, questa presa si farebbe per complessivi
15,000 m. c. giornalicri nelle 24 ore con eid perd che
scendendo la portata delle sorgenti sotto tale limite i
5000 m. c. riservati ai \1]]1011111 non potrebbero wvenir
diminuiti ¢ quindi 1" inticra  differenza graverehbe sul
quantitativo riservato al Comune. Le misurazioni istituite
nel 1898 dagli ingegneri Smrecker ¢ Lorenzutti riducono
la portata minima d qla Bistrizza a soli 15.800 m. c.
Detratti i 5000 m. c. assicurati ai valligiani rimarrebbero
per la citta 10.800 m. c. al sito di presa ¢ certamente
non pitt di 10.000 consegnati ai serbatoi dell” acqua
potabile. Resta ancora I'onere per il Comune di pro-
gettare ed eseguire, giusta il punto 4 della decisione
ministeriale, corrispondenti  serbatoi  (laghi artificiali)
adatti a compeusare possibilmente 1 accordata presa
d’acqua. Naturalmente per tatti i lavori da farsi sono
da esperirsi le pratiche imposte dalla legge sulle acque,
come sono appena da determinarsi i diritti di proprieta
e d’uso ehe vanno espropriati in dipendenza dei lavori
stessi. La concessione del Bistrizza prolungata a pit
riprese ¢ scaduta per lultima volta al 14 Navembre
1907 e non fu peranco dato corso dal Capitanato di-
strettuale di Adelsberg alla domanda di un ulteriore
prolungamento del termine di  wvaliditi pl'eselltaltzt dal
Magistrato civico in tempo utile, cioe al 3 Settembre
1907 ¢ della quale fu ripe etutamente solle ('1tf1to I” esau-
rimento. Dalle ultime note del Capitanato si deve argo-
mentare che il prolungamento sara fatto dipendere dalle
decisioni che si prenderanno circa domande avanzate
per un suo acquedotto dal Comune di Dornegg. In oggi
pertanto non si puo far calcolo sicuro sulla concessione

almeno v'ha a temere che la stessa venga ancor piu
limitata.
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Il. Concessione del Recca.

Acquistato il possesso di S. Canziano all’ entrata
del Recca nelle caverne, il Comune fece trascrivere a
suo nome nel 1875 la concessione rilasciata in data 17
Gennaio 1872 ai Sig.ri Sigl e Miller di derivare in quel
sito del fiume l'acqua occorrente per approvigionamento
la citta ed adduarla a Trieste con una galleria attraver-
sante il Carso. Successivamente il Comune domandava
di poter costruire sotto Auremio un canale collettore e
derivatore per girare gli spaudimenti del Recca. La
concessione veniva accordata in data 27 Ottobre 1891
verso revoca, condizione questa che veniva levata con
decisione della prcsidenza provinciale del 23 Maggio
1892 in seguito al ricorso dal Comune interposto. e op-
posizione della Meridionale per 1 pretesi danni che
potevano derivare alle sorgenti d’ Aurisina dalla devia-
zione dell’acqua e temporanea soppressione degli span-
dimenti, fu risolta favorevolmente al Comune con sen-
tenza del tribunale supremo in affari amministrativi d. d.
5 Gennaio 1894.

In base a tali concessioni, prolungate di recente fino
il 21 “Gennaio 1910 le prime ed al 21 Gennaio 1911 la
scconda, il Comune pud derivare nel possesso di S.
Canziano tutta 1’acqua occorrente per 1approvigion--
mento della cifth ¢ per assicurarsi convenientemente la
presa durante le magre pud costruire e mantenere sotto
Auremio subito a monte dei noti spandimenti uno sbar-
ramento del Recca ed un canale deviatore che rimetta
I"acqua nell’alveo 450 m. pit a valle. Ora il possesso
di S. Canziano ¢ il sito meno adatto per una presa
d’acqua ¢ perche si e esposti alle insidie di 7 km. di
alveo mnel calcare carsico e perche visi verificano, ogni
anno quasi, piene catastrofiche. I.o sbarramento e la
deviazione concessi ad Auremio non risolvono poi, che
molto incompletamente, il problema della difesa della
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portata in magra. 12 certo che 1 (uattro orandi span-
dimenti noti ed attivi ad acque basse, vengono giratl
col canale progettato ma lo sbarramento sl f‘c.L troppo
vicino al calecare ¢ non vi ha nessuna garanzia che a
monte, fino ben entro la formazione arenacco-marnosa,
od a valle fino alle voragini, non siano attive gla NoO-
tovoli fessurazioni o non sussistano latenti, n.ellc .101'0
immediate conseguenze, quelle forme di carsificazione
che causano gli spandimenti oggi conosciuti. Di una
presa dal finme a 8. Canziano ¢ inutile ]'}51‘1'1:{1'(’,_ ma
anche la presa ad Auremio va portata piu indietro
nell’ arenaria. Il progetto Smrecker-Lorenzutti la (-..r).lh_:‘c.u
a 2400 quello Dueati a 3300 metri a monte I]’L"H incile
del canale derivatore approvato in via definitiva 11}-1
15894, Una concessione per la derivazione {"L.'].”t.'i_'('.:l. in
quei siti non si ha ¢ pertanto i diritti assicurati al
Comunce per quanto rigarda il Recca hanno per la pra-
tica, attuazione del provvedimento d’acqua una portata
puramente accademica, Giusta le misurazioni clfettuate
nel 1898 dagli ingegneri Smrecker —Lorvenzutti st 1i-
scontrd ad Auremio, nel canale 111, una portata minima
di 35.510 m. c. nelle 24 ore. 1 28.000 m. ¢. previsti dal
primo impianto si potrebbero derivare pertanto con
sicurezza solo col risarcimento, almeno parziale, dcl:
I acqua sottratta al Bistrizza. Per qua‘l'.ltimti\'i n_mggi'on
ed indispensabili. poiche un provvedimento .dl\ soli ¢
scarsi 40.000 m. c. all’ origine non basta alla citta ormal
cresciuta gih a 230.000 abitanti, converrebbe ricorrere
a laghi artificiali i quali costituirebbero oltre un com-
pletamento anche un correttivo tecnicamente nwltlu ap-
prezzabile della derivazione dal Recca. Che da soli perd
i laghi artificiali, abbandonate le prese dirette al Recca
ed anche al Bistrizza, possano costituire un provvedi-
mento di potenzialith sufficiente, dovrebbesi, .sulla base
dei dati fin qui noti ed ampliamente discussi dopo la
presentazione dei progetti Barazer e Ducati, escludere.
Per un acquedotto dal Reecca il Comune dovrebbe per-
tanto battere di bel nuovo, vuidato da eriteri differenti
da quelli che informarono 1 opera sua nei decenni de-
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corsi ed ancora da precisarsi, la via delle domande di
concessione, Per quello dal Bistrizza la concessione,
della quale si attende ¢ verosimilmente si dovri atten-
derc per un tempo abbastanza lungo ancora, il prolun-
gamento, non risolve, per quanto riguarda le attribuzioni
dell’ autorita politica, il lavoro preparatorio del provve-
dimento d’acqua, ne riesce in oggi possibile di precisare
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le pratiche da avviarsi ancora. Come gid detto, la
domanda del Comune di Dornegg, dato anche il criterio
ora prevalente nell’amministrazione dello Stato. doversi
cioe riservare in prima linea alle provincie attraversate
il godimento di quelle sorgenti di benesgere economico
che sono i corsi d’acqua, troverd con ogni verosimi-
glianza favorevole accoglienza ed il Comune di Trieste,
di conseguenza, vedra limitata la giav troppo condizionata
concessione e quindi spostata la base del suo provve-
dimento.

Agosto 1909.

— 19 —



Su di un provvedimento d’acqua dalle falde acqui-
fere artesiane del Friuli orientale.

I buouni rvisultati dati da tevebraziont fatte nel Ve-
neto ¢ nel Friuli occidentale, alla ricerca di acque salienti
del sottosuolo, fecero st che anche nel Frinli orientale
comuni ¢ possidenti procedessero a ricerche di acque
artesiane per mitigare le conseguenze dell” abbassarsi
della falda aaquifera freatica durante i periodi di siccita.
Da quindici anni cirea, prima al di la ¢ poi anche al
di gud dell’ Isonzo. si sono attivati circa 300 pozzi arte-
siani, i quali attingono differenti profondita e danno
ceneralmente acque ottime. Qua ¢ 14 perd acqua ¢
inquinata da sostanze che la rende poco o affatto ado-
perabile nell’ecconomia domestica. I sopraluoghi effettuati
nei vari distretei del Friuli orvientale, avevano lo scopo
di assumere quei rilievi che potevano dar norma per
un gindizio sull” opportunith e convenienza di applicare
a pitt larghe esperienze, tendenti a stabilire portata ¢
direzione di una vena acquifera atta a provvedere, al
caso, d' acqua la citth nostra. I risultati dalle indagini
fatte sono raccolti nella unita tabella, Emerge da questa
che le vene acquifere artesiane sono parecchie, tra 1 50
¢ 70 metri di profondita, e vaviabili in qnanto a portata
perennita ¢ qualiti {isiché dell” acqua. Naturalmente la
stessa falda ha profonpitic ¢ portata differente nei ditfe-
renti s=iti, in ragione della pendenza degli strati imper-
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meabili ¢he superiormente la limitano e dell” altezza della
linea di carico sopra lo sbocco. In pin localith come
all” Isola Morosini ed a Cervignano i pozzi scendono fino
a vene acquifere ditferenti ¢, come ¢ naturale, 1" acqua
¢ pitt abbondante e costante in quelli di maggiore pro-
fondita: altrove come al di qua dell” Isonzo 1 acqua
deriva da una sola falda (8. Canciano-Alberoni) senza
che si abbiano dati sufficienti per ammettere o escludere
I’ esistenza di altri strati acquiferi, per quanto conside-
razioni nel campo della geologia, come ad esempio per
S. Canciano, la relativa vicinanza dell” altipiano carsico,
facciano indirettamente propendere per 1 esclusione.

In generale le portate sono molto limitate, come -
risulta piccola la forza ascendente del getto. e falde
meno profonde seguono le vieende della falda freatica
¢ sono evidentemente inflonenzate dalle condiziont dei
corsi d”acqua superticiali.

Tra i pozzi presi in esame quello di pitt scarsa
portata ¢ quello degli Alberoni con 0.17 di litro al mi-
nuto secondo (14.5 m. ¢. al giorno); il piu ricco ¢ quello
N.” 5 dell’ Isola Morosini (Case Rubin-Castellani) con
1.56 litri al minuto secondo (135 m. e. al giorno). I
pozzo comunale di S. Canciano, che fu il primo a venir
battuto nei distretti friulani al di qua dell’ Isonzo, aveva
nel Marzo decorso una portata di 0.7 di litro al minuto
secondo (circa 61 m. c. nelle 24 ore) e cid dopo che
nel mese precedente se ne aveva abbassato lo sbocco
di 45 em. perche non dava quasi piltt acqua nei periodi
di siccita. Questo pozzo ha particolare importanza per-
che ¢ il pit vicino alla citta nostra e perche, in seguito
al tentativi di terebrazione falliti di Pieris e Staranzano,
deve congiderarsi anche il pilt vicino possibile. Caleolata
la portata di tale pozzo con lo sbocco abbassato ad un
metro sotto il livello del terreno. come converrebbe fare
quando si rlflettesse ad una presa d acqua in quella
localita, essa risulta di 2,16 litri al minuto secondo ossia
186.6 m. c. nelle 24 ore. Poiché quando si fecero quei
rilievi la portata era quella media dell” annata e nel-
1" estate, come risulta dalle informazioni attinte sul luogo
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¢ come prudenza consiglia, non si deve far calcolo che
sul 60/, circa della portata media, I portata di magra
dovrebbe assumersi con 112 m. ¢. al giorno. Per avere
50.000 m. c¢. di acqua si dovrebbero pertanto battere
450 pozzi e cio nella presunzione, inattendibile, che questi
pozzi spinti, in una zona vistretta di poche decine di
ettari, alla stessa falda acquifera, non avessero ad inflowre
l'uno sull’altro causa le inevitabili intersezioni dei rvispet-
tivi settori di affluenza. In quale misura 1" attingimento
di acqua dalla stessa falda, possa influire sulla portata
dei singoli pozzi risulta dall’ esperienza fatta a Parigl
con le terebrazioni di Grenelle ¢ Passy. Il pozzo di Gre-
nelle ultimato mnel 1852 aveva 10 anni dopo, quando
era prossima al compimento la terebrazione di Passy,
una portata di 900 m. c. al giorno. Non appena attivato
quest’ ultimo pozzo, posto a ben 3/, km. da quello di
Grenelle, la portata cadde a 600 m. c. e si rialzd a 660
guando lo sbocco di Passy fu portato a 20 metri pit
in alto, cioe a livello con 1" altro, sacrificando la meta
del quantitativo d’ acqua giornalmente emesso.

Il pozzo di Passy forniva 8000 m. d"acqua nelle 24
ore ed era pertanto di gran lunga superiore ai pozzi
del Friuli; tuttavia il fatto che alla distanza di 5500
metri pote Influire sul preesistente cosi da fargli perdere
i1 30 “’;’0 della portata, sta a provare che a volere non
gia togliere di merzo, ma ridurre in convenienti limiti,
1’.01emento di incertezza causato dall” approfondimento
di centinaia di pozzi nello stesso strato acquifero, con-
verrebbe, anche tenuto conto delle differenti condizioni,
estendere 'impianto su di un’ area di 600 ettari dlmenc
con molti chilomeni di canali di allacciamento. Ammesso
che a 8. Canciano si rintracciasse la falda acquifera di
maggior potenza dell’ Isola Morosini abbisognerebbero
ancora almeno 270 pozzi, battuti in un’ area di 365 et-
tarlt circa ed allacciati da circa 11 km. di canali. Uno
strato acquifero esiste nel Friuli, il quale sarebbe in
grado di fornire con sicurezza tutta 1" acqua occorrente
per approvigionare una grande citta ed & quello rag-
giunto a 217 metri di profonditah col pozzo di Grado.
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Giusta le misurazioni fatte due giorni dopo che si era
dischiusa Ja falda acquifera, questo pozzo con -un getlo
di 12 metri dioaltezza dava 19910 m. c. nelle 24 ore.
Ma 1'acqua che ha 23" C. ed ¢ alquanto salmastra non
verrebbe certo tollerata da una popolazione abituata al-
I' acqua molto migliore dell” Aurisina.

Un’ obbiezione potrebbe farsi per guanto riguarda
il diametro dei pozzi friulani che & (esclusione fatta per
quello di Grado) di poehi centimetri e ¢id nel senso che
la terebrazione dei pozzi di maggior luce potrebbe sem-
plificarc di molto e render pilt sicura e meno dispendiosa
la presa d acqua. A parte la considerazione che 1 in-
fluenza reciproca dei pozzi pilt capaci, essendo piti grande
converrebbe aumentare la distanza tra i vari punti di
terebrazione, sta il fatto che la portata cresce molto pii
lentamente del diametro del pozzo come risulta dalla ve-
lativa formola, nella quale ficura come fattore non gia
il diametro stesso ma il suo logaritmo. Per la presa
d’ acqua a 8. Canciano si richiederebbe, fino a 8. Gio-
vanni di Duino dove avverrebbe il sollevamento al ba-
¢cino di carica, una conduttura di 10 km.; per quella
all’ Tsola, Morosini di 15 km. e per quella del distretto
di Cervignano di 21 km. In tutti ¢ tre i casi sarebbe
necessario an sollevamento dell’ acqua al sito di presa
per convogliarla a S. Giovanni: nei due unltimi Ja con-
dotts dovrebbe attraversare 1'Isonzo con un manufatto,
I’ esecuzione del quale dovrebbe coordinarsi alla proget-
tata regolazione di quel fiume e quindi anche all’abbas-
samento dell’alveo previsto, nel punto di attraversamento,
con 1.0 m. circa. ma che non pud stabilirsi in ogoi
quando verrd effettuato. Va notato ancora che se dalle
analisi chimiche fatte da vari istituti, risulta che la grande
maggioranza dei pozzi artesiani del Iriuli. da acqua ot-
tima sotto ogni riguardo, altri pozzi, che attingono a pro-
fondith differenti falde acquifere salienti. danno acgue non
potabili. Cost il pozzo di Ravajarina profondo 70 metri
da acqua di 17.7 €. contenente ammoniaca, quello dei
Dossi> nel possesso Gorup profondo (G2 m. emette con
I acqnua anche gas infiammabili ed anche gia corroso il
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tubo di ferro che fu sostituito con altro di piombo ed
il pozzo di Aquileia sulla strada di Villa Vieentina, pro-
fondo 56 m., del quale si avverte la presenza a parecchi
metri di distanza causa 1" odore di idrogeno solforato
che emana la sua acqua. L’instabilith dei caratteri fisici
e chimici delle acque artesiane & fenomeno non infre-
quente e che si avvera specialmente quando il richiamo
d’aaqua diventa forte ¢ le riserve sotterrance sono for-
zate a convergere verso una determinata zona.

Coneludendo 1" infrascritto esprime il suo avviso
nei sensi:

1) che la sola falda acquifera del Friuli orientale la quale
dia, in quanto a portata, affidamento di poter bastarve
all’ approvigionamento di una cittd grande, & quella del
pozzo di Grado, che da perd acqua la quale non possiede
guari i requisiti di una buona acqua potabile;

2) che le altre falde acquifere e specialmente quella
rintracciata alla profondith di 30 metri nella localith di
San Canciano, la pilt prossima a Trieste, pur essendo
chimicamente ineccepibili, non corrispondono in quanto
a costanza c¢ sicurezza di portata e si prestercbbero al
pilt per un provvedimento sussidiario, non gid per ali-
mentare 1" acquedotto principale di una citth di oltre
200,000 abitanti, con 50 80,000 m. c. giornalieri:

9

3) che la presepnza di pozzi artesiani con acque non
potabili, attinte a differenti profonditd, fa temere 1 in-
quinamento avvenire delle falde acquifere anche dove
queste danno ora acqua buonissima ;

4) che in linea finanziaria, un acquedotto il quale, nelle
condizioni sopra accennate, attinga acque dal sottosuolo
¢ le convogli in ecitth, non ha probabilith di riescire,
come impianto e anche come esercizio che svantaggioso
ed aleatorio.

Epperd lo scrivente giudica che, attesi i rvisultati
otteuuti con i rilievi fin qui fatti e le deduzioni qui
esposte, non sia il caso di imprendere terebrazioni di
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prova ed altre esperienze per approfondire lo studio di
un’ eventuale approvigionamento d’ acqua dalle falde
artesianc del Friuli orientale.

Trieste, 15 Maggio 1908,

Il giorno 16 Ottobre decorso, quindi in periodo di
forte magra e conseguente abbassamento della falda
freatica si fecero riguardo ai pozzi artesiani pitt vicini
a Trieste le seguenti constatazioni: I tre pozzi di San
Canciano (comunale-podere Blasig e casa Reatti) non
davano acqua affatto; altrettanto avveniva per il pozzo
di 8. Valentino dal quale 1'acqua si estracva mediante
pompa. Il pozzo di S. Lorenzo, sulla strada tra le mat-
toniere, dopo aver perduto cirea il 70"/ della normale
portata, era stato modificato abbassandone lo sbocco di
50 cm.. In tale condizione dava litri 0.246 al minuto
secondo (diminuzione rispetto la portata del Marzo decorso
10°). 11 pozzo di Borgo S. Lorenzo dava litri 0.421 al
sccondo, con una diminuzione rispetto al Marzo del 25°/.

Nell’ Isola Morvosini il pozzo di Palazzato dava 0.390
litri al secondo ¢ quello delle case Rubin-Castellani 1.230,
con la diminuzione del 11 rispettivamente del 21°
rispetto al Marzo.

Trieste, 5 Novembre 190K,
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Progetto i massima di un acquedotio dal Jimavo.

Relazione.

La presentazione dell’ unito abbozzo di progetto per
la derivazione dal Timavo e. I’adduzione in citta di
50.000 m. c. giornalieri aumentabili a 100.000, avviene
in omaggio al deliberato delegatizio del 4 Settembre
1908 ¢ per lo scopo nello stesso indicato. Si tratta di
uno studio che tende a mostrare una soluzione del
problema posto, tecnicamente precisata nelle sue linee
oenerali, discutibile quindi anche nei riguardi di spesa
e di rendibilith e che potrebbe servire ad orientare le
decisioni dell’amministrazione comunale, quando i dubbi
clevati circa la pratica convenienza di eseguire, in oggi,
un acquedotto dal Bistrizza-Recca, risultassero accertati
e validi cosi da determinare 1’abbandono di tale progetto.

Nel presentare ii suo studio ed illustrarlo, lo scri-
vente non giudica di dover pure imprendere una critica
comparativa coll’ acquedotto, o meglio coi vari acque-
dotti, dal’ Bistrizza-Recca progettati fin qul e discussi,
sia perche cid esorbita formalmente dall’incarico affi-
datogli, sia e pit perche le ragioni che possono far
abbandonare la via fin qui battuta, devono scaturire da
considerazioni tanto svariate che 1 apprezzarle tutte
eccede dalla sua competenza e ci0o tanto piu che, in
tesi generale, il provvedimento d acqua dal I'imavo
soprano (Recca) mantiene ancor sempre la sua intrinseca
bonta nei riguardi tecnici.



Del pari apparisce superfluo di riassumere qui, le varie
fasi degli studi precorsi o anche solo di elencare i vari
materiali raceolti in rapporto alla tanto dibattuta que-
stione dell’ approvigionamento d’ acqua. Reputa perd
necessario di esporre alcune considerazioni generali,
dedotte in parte da recenti indagini, e che possono valere
a lumeggiare le condizioni di fatto entro le quali deve
muoversi la discussione sul provvedimento d’acqua per
la citth, e sente sopratutto il dovere di dichiarare fin
d’ ora, anche per distogliere il dubbio che 1" claborato
in presentazione sia da considerarsi come uno studio
puramente accademico, che a suo avviso il Timavo &
atto ad alimentare un’ acquedotto per la eitta nostra e
che la pratica soluzione del quesito, cosi affermato nel
suo fondamento, pud seguire opportunamente e sicu-
ramente nel modo concretato nell’ abbozzo di progetto.

Si osserva anzitutto che le esperienze istituite al
prineipio dell’ anno scorso e che misero in sodo essere
il Risano la risorgenza dei vari corsi superficiali della
Valsecca, troppo facilmente inquinabili, tolgono tale acqua
dal novero di quelle adatte per un approvigionamento
della citth. Poiché fu gid dimostrato in altro rapporto
che dalle falde acquifere artesiane del Friuli non si pud
trarre un provvedimento adeguato ai bisogni di una
orande citth e non si pud riflettere per 1" approvigiona-
mento di Trieste ad acque ancor pin distanti di quelle
fin qui studiate o che per esser poco nete dovrebbero
appena assoggettarsi ad indagini ed osservazioni, la
soluzione del problema dell’ acquedotto nuovo si risolve,
in ultima analisi, nella decisione sul sito dove mettere
a contributo il sistema idrico subacrco e sotterranco del
Timavo, o nelle vallate del Recca ¢ suoi affluenti, o
nelle caverne carsiche, o alla risorgenza di S. Giovanni
di Tuba. )

Come il progetto di derivare I'acqua corrente nella
caverna di Trebiciano, 1’ unico covso esistente nel ter-
ritorio di Trieste pel quale si possa formulare la suppo-
sizione che basti all’ approvigionamento della  citta,
appalesi alla critica tutte le incertezze ed i pericoli che
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gli vengono dall’abisso nel quale quell’ acqua si muove
¢ dai fenomeni che vi si manifestano e non possa rac-
comandarsi per 1 esecuzione, fu gia detto in relazioni
rese di publica ragione ¢ che dispensano lo serivente
dal ripetere qui un’ esame di tale questione®). Il canipo
si restringe pertanto ancora al Bistrizza-Recca ed al
Timavo. Si ricorra all’ uno o all’ altro di tali provvedi-
menti, il costo dell’ acqua a Trieste, seppure inferiore
di molto a quello elevatissimo di oggi, non potra scen-
dere a quei limiti ehe permettono di prodigare Vacqua
negli usi pubblici e privati, come avviene in pochissime
privilegiate citth. E' bene quindi non illadersi eirca la
potenzialita futura di consumo della citta ¢ non clevare
inutilmente la quota di consumo da asscgnarsi per ogni
abitante In oggi il consumo ordinario forzatamente
Jimitato, si pud calcolare in 5O litri per giorno e abi-
tante. I litri 150 messi a base dei calcoli nel 1882
sarebbero, a giudizio dello scrivente, date le esigenze
oguor crescenti dei servizi pubblici ¢ dei bisogni privati,
sufficienti solo come medio consumo ordinario, da ele-
varsi quindi del 25°/ a fine di arrivare a coprire le
punte dei diagrammi di consumo nei mesi estivi. Dal
1882 la citth di 110.000 abitanti ha visto raddoppiarsi
la sua popolazione ed un acquedotto nuovo dovrebbe
poter, gia nel suo primo impianto, sopperire ai bisogni
di una popolazione cresciuta fino a 3 0.000 persone;
epperd la potenzialith complessiva dei provvedimenti
d’acqua deve fissarsi in circa 57.000 m. c. al giorno,
dei quali 50.000 forniti dal nuove e 7000 circa dal
vecchio acquedotto. Le esperienze dianzi menzionate
accertarono pure fuori di ogni dubbio che 1" acqua del
Recca risorge non solo a 8. Giovanni di Duino, ma
anche ad Aurisina, a Cedas ed a 8. Giovanni di Guar-
diella ¢ precisamente nei due siti primi menzionati, no-
tevolmente diluita. La caverna di Trebiciano conservo
anche dopo 1 esplorazione fatta nell’” Ottobre scorso
dall’ ing. Picciola di questo Ufficio tecnico, gran parte

¥y Veggasi il P. V. della sednta consiglinre del 7 Marzo 1903.
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dei suoi misteri. Non ¢ possibile affermare che il fiume
che corre in fondo alla stessa sia 11 Recca, ‘ma non e
possibile sostenere che anche quel corso non abbia nel
Timavo il suo emissario nell’ Adriatico, per quanto i
sperienza intrapresa a fine di‘accertare tale verita, forse
in seguito alle cautele suggerite dalla preoccupazione
di non inquinare troppo fortemente 1"aequa dell” Aari-
sina eon sostanze coloranti, non abbia condotto a risultati
di inconfutabile evidenza. Le misurazioni fatte in occa-
sione della esplorazione, permisero di valutare la portata
del corso in questione eon 120.000 m. e. giornalieri; il
Timavo scaricava perd in mare contemporaneamente il
decuplo di tale quantitativo ¢ ¢id mentre succedute alle
normali siccith estive quelle anormali dell’annata de-
corsa nel periodo autunnale, i pochi corsi d’aequa super-
ficiali erano esausti affatto o in fortissima magra. Questa
constatazione mette in evidenza la grandiosith del
sistema idrico del Timavo, che si forma per numerose
confluenze e rappresenta 1" emnntore di un territorio
estesissimo, e le garanzie che esso presenta per un’ ac-
quedotto in ragione delle ampie riserve d’acqua che lo
alimentano durante mesi interi nei quali le precipitazioni
sono nulle o quasi. Queste riserve copiosissime, che non
trovano conveniente spiegazione nella esistenza di grandi
cavith e sorprendono causa la forte fessurazione del
calecare cretaceo che permette lo scarico sollecito in
profondith delle acque piovane, come lo attestano le
fortissime ma brevi piene dopo violente precipitazioni,
sono verosimilmente da attribuirsi all’ avverarsi di una
lenta desintegrazione dell’ acqua assorbita dai potenti
strati di roccia calcare che intercedono tra la superficie
dell’ altipiano carsico ed il livello ordinario dei corsi
sotterranel.

Anche le tenui variazioni nella temperatura del-
I acqua parla in favore di questa funzione regolatrice
del massiccio calcare, che agisce come un enorme, na-
turale bacino di compensazione. Pur senza voler prevenire
il giudizio degli esperti incaricati di una nuova analisi
dell’ acqua, lo scrivente deve notare che la constatazione
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ottenuta colle esperienze. fatte, essersi cioé I'acqua di
Aurisina e del Timavo inquinate entrambi e circa nella
istessa misura, con i sali immessi nel Recca, permette
sonz’ altro di ritenere che usando le disposizioni stesse
adottate per 1’ acquedotto derivato dalla prima, si possano
conseguire gli stessi risultati anche in un acquedotto del
Timavo e cid tanto pill che le molte analisi gih stabilite
dal civico Fisicato e le comparazioni delle torbide con-
fermano la stretta parentela delle due acque.

Si rilevano ancora, quali momenti che - possono
influire nell’ esame dei due grandi provvedimenti d’acqua
che stanno di fronte, il progresso tecnico nei mezzi di
sollevamento dell’ acqua oggi pitt sicuri, pit economiel
¢ meno ingombranti e la diminuzione del costo della
energia elettrica, che pud oggi venir offerta .in copia
anche a grandissima distanza dagli impianti generatori,
diminuzione dalla quale traggouo vantaggio gli acque-
dotti che adoperano encrgia, mentre subiscono un de-
prezzamento quelli che ne producono. :

Cid premesso si passa ad illustrare 1’ abbozzo di
progetto in presentazione.

La presa dell’ acqua.

Senza ripeterc descrizioni e considerazioni esposte
gid in altro rapporto, si osserva che le varie bocche di
risorgenza del Timavo appartengono indubitatamente
ad un corso solo sotterraneo e che una presa fatta ad
una di queste bocehe o ad uno dei canali che alimentano
il Timavo non darebbe risultato se non fosse coordinata
ad uno sbarramento di tutti i rami nel loro corso
subaereo o sotterraneo. Che una presa d’ acqua possa
farsi entro. il massiccio calcare & da ammettersi senz’ altro ;
che possa effettnarsi uno sbarramento sotterraneo di
tutto il corso d’acqua deve, in tesi generale, escludersi.
Basti dire che nel ramo di Duino 1 acqua sale da un
pozzo principale profondo molti metri e da altri mi-
nori che si aprono nel fondo della conca rocciosa ora
coperta dal rigurgito, per rendere evidente come le
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ploapettwe {11 un hu(ru nsultdro dello’ ':;balramon‘ro sot-
terranco menu nulle. Del res'o 1" unica mglonc che po-
m,hlm spmnel a tale impresa, quelld cioé di catturare
il corso d"acqua ad un livello pit alto della risorgenza,
Vleu' '(t.,'mfmcale Di fatto nei due pozzi naturali acces-

f)]l ¢’ esistono tra il corpo ferroviario ed il Timavo
a t’l‘_ll ;'1 metri r')nli e 500 ria quesLo si rintraceia 1' :l('(]lla.
ad un ]]\L”O c~11pc]1me al pelo d’ acqua subaereo, di
quanto solo € mecessario per animare il cofso sotter-
1"1300 ed a 22 km. di dlst'a’n?(l in linea' d' aria, nella
ci,tn'un;t di lljolm-m.uo g a.('qua, Um(n‘re attinge 1" altezza
di, soli 19 .60 s. . m. Essendo il'livello alla risorgenza
+|, .00 116, ml mun di disliv ello'su di un corso che
nel suo snluppo reale si pud caleolare di'33 km. rap-
plestntano la pendenza del 0'} s sufhcu:ntv appena
ad imprimere il moto all’ ru*qua con una moderata
veloeith., La speranza di avvantaggiarsi nei livelli' con
uno sbarramento del corso sotterranco mnon ha quindi
alcun fondamento e l! dttravu‘samento del COI'so  Stesso
andrebbe pertanto esecrulto plosw a poco dove oggi

esiste. La presa potrebbe tuttavia portarsi nell” interno
del massiccio calcare e la ragione valida che spinge a
tale disposizione, & quella di sottrarsi allé cause d’inqui-
namento che sono maggiori per il tratto prossimo alla
nsmoonza. in seguito aT minor spessore della roccia e
alla vicinanza de]l abitato. Le difficoltas ed i peucolt di
tale lavoro sono pmu noii ' pochi. Rlsng,na, non soio
l‘ag‘ggmntrele il "corso sottérranco, sull’ andamento del
quale si hanno 5010 111(110%210111 vaghissime, ma un ramo
dello stesso che ‘sia in c¢aso”di fornite i 100.000 m. e.
giornalieri che, ad npem completata, I acquedotto deve
potu‘ convogliaré 'in "citth; poiche le portate del fiume
variano tra gli 800 n;ﬂa ¢ oli 8 milioni circa di m. e.,
grandi sawhbem goli sbalzi di livello e di pressione nei
meandri ,sotteuanc-l percui non solo le prese satebhem
rlulante le piene sottratt¢ ad ogni diretto controllo. ma
I' adduzione dell’ a(,qua all’ uplhuo di sollevamento do-
vrebbe Lﬂcttudrsl con tubl eéntro un cunicolo stagno in
tutta la sua lunghezza a fine di evitare che si tm.&.foum

in un emissario oltremodo molesto del fiume in piena;
perche la garanzia contro inquinamenti locali non sia
illusoria la presa dovrebbe spingersi parecchio a ritroso
del corso sotterraneco, aumentando ancora le -incertezze
tra le quali si svolgerebbe 1" esecuzione di tale opera.
A parte tali ObtaCOh che potrebbero anche superars1 lo
scrivente reputa superflua la disposizione pitt accennata,
potendosi gia conseguire un buon risultato con la for-
mazione di una presa subaerea allo sbocco del sifone
che alimenta il ramo verso Duino, cosi da provocare un
rigurgito alquanto superiore a quello della “traversa
generale ed evitare quindi un richiamo d’acqua dagli
altri- due rami per i quali un inquinamento locaie & piu
facilmente possibile. Naturalmente dovrebbe venir in
ogni caso stabilita una zona di protezione della risor-
genza, esser provvisto ad impedire 1 accesso delle acque
superficiali nei due pozzi naturali menzionati e nelle
piccole caverne presso al ramo di Duino e venir regolata
I"insolcatura naturale a monte delle sorgenti nella quale,
in caso di forti precipitazioni, si incanala I'acqua piovana.

In un progetto presentate dal principe di Thurm e
Taxis a corredo di una domanda per concessione d’ acgua,
sono  contenute disposizioni dello sbarramento e delle
prese che si ritengono, in massima, praticamente effet-
tuabili e tecnicamente corrispondenti alle esigenze del-
I acquedotto ideato. La ditferenza dei rigurgiti difficil-
mente potrebbe all’atto pratico mantenersi in magra
nella misura, indicata nel piano, probabilmente a fine
di "assicurarsi la concessione di livelli che permettono
un piu libero sviluppo del progetto di dettaglio. Quand’ an-
che la differenza stessa venisse ridotta a pochi centimetri
la diversione dell’acqua dal ramo di Duino verso gli
altri due sarebbe assicurata. Riguardo alla presa il
voto dello' serivente ¢ per 1’ ubicazione subacrea alla
sorgente verso Duino.
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L’ adduzione dell’'acqua a Trieste.

Per I adduzione dell’ acqua del Timavo in citth due
modi si possono tenere: _
A) Convogliare 1" acqua con una condotta a gravita-
zione fino ad Aurisina ed ivi sollevarla. ‘
B) Innalzare 1’acqua a S. Giovanni di Duino e por-
tarla poi in citth a mezzo di una condotta forzata.

Per la prima di queste soluzioni converrebbe effet-
tuare la presa almeno alla quota + 4.50 sulla media
bassa marea, attraversare in galleria Duino e lungo le
.Stenes © la valle di Sistiana sviluppare fin presso al
confine di Trieste una condotta a mezza canna. L alza-
mento dei rigurgiti a + 4.50 si giudica praticamente
ineffettuabile o almeno di esito talmente malsicuro da
non potersi guari consigliare e cid perche, per quel
livello, sono gid note altre fratture che servirebbero da
boeche di emissione, come ve ne sono certamente di
latenti ancora e che si sottrerebbero forse alle ricerche,
eompromettendo 1 efficienza della presa in tempi di
magra. D’ altra parte la costruzione della condotta
lungo la valle di Sistiana urterebbe, in causa delle
grandi cave di pietra ivi attivate in difficolta gravissime
da superarsi solo merce la costruzione di lunghe gal-
lerie. Oltrepassata Sistiana la condotta, ormai bassa
dovrebbe difendersi per 4 km. di lunghezza con opere
murarie e scogliere dai marosi che, sollevati dai venti
del terzo juadrante, battono con violenza quella costiera.
Un terzo circa della conduttura si farebbe pertanto in
galleria, con quale dispendio e quante molestie nell’ e-
sercizio dell’ acquedotto & facile vedere. Si aggiunga
che mancando ad Aurisina ed in genere su quella co-
stiera ogni spiaggia e terreno pianeggiante, lo spazio
per la stazione di sollevamento dovrebbe conquistarsi
sul mare, quello per i filtri ed il bacino di carico sul-
V erta rocciosa. Che ! esistenza in quel sito degli opifici
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per ‘I’ acquedotto Aurisina possa rappresentare in qualche
modo uno stimolo a concentrare ivi anche i servizi di
un acquedotto nuovo & da escludersi, sia con riguardo
alle ben note condizioni dell’ esercizio di condominio,
che con riguardo alle pure conosciute particolarita ‘co-
struttive dell’ acquedotto di Aurisina; opera questa la
quale con le modificazioni che vi si apporteranno in un
prossimo avvenire sarh completamente sfruttata. Come
un ampliamento ulteriore di questo acquedotto sia
poco consigliabile emerge anche dalle considerazioni
fatte in appresso.

Altezza del bacino di carico.

Poiché una conduttura lungo la costiera non e
possibile che dopo Sistiana, si dovrebbe in ogni caso
superare la quota + 110 a km. 5 circa da S. Giovanni
di Duino. Dal punto di presa l'acqua dovrebbe solle-
varsi a 123 m. s. L. m. ¢ la conduttura di 17 km. po-
trebbe alimentare in Gretta un serbatoio alla quota
4+ 70 circa.

Cosl disposto 1" acquedotto mon potrebbe neanche
alimentare il serbatoio della zona bassa che & a 75 m.
s. 1. m. ed il bacino di carico dovrebbe pertanto situarsi
a metri 130 circa s. 1. m.

Un provvedimento d’acqua nuovo deve perd neces-
sariamente prefiggersi lo scopo di ampliare il territorio
attuale di distribuzione non solo per effetto del volume
d’ acqua disponibile ma per quello altresi delle altezze
che le sue condutture possono attingere. E' indispensa-
bile anche nei riguardi economici, igienici e di decoro
cittadino di aprire ad un ben ordinato sviluppo edilizio
quei terreni posti sulle falde delle colline che costitui-
scono la parte pitt bella e salubre del suburbio e verso
i quali rifluird, in abitati sani ed a sistema aperto,
quella parte della popolazione urbana che la molestia
demoralizzatrice della penuria d’ acqua respinge ora
nella breve cerchia attuale con approvigionamento sicuro.
Dei due mezzi che stanno a disposizione per conseguire

- 43 —



tale intento ciod: 1’ adduzione dell’ acqua in-eitta in un
serbatoio basso ed il solevamento qui’ del quantitative
necessario nellé zone pitt alte ¢ Iinnalzamento all’ origine
di tatta 1 acqua ad un livello tale che permetta anche
1 alimentazione diretta delle zone alte, nel easo concreto,
Iinfrascritto nen esita ad indicare ‘come preferibile il
secondo. Poiche, come fu dimostrato, un sollevamento
dell’acqua al sito di presa e indispensabile e si deve
eseguire a S. Giovanni di Duino il ‘relativo -opificio, il
costo per 1 alzamento dell’acqua. a 200 m. p. e. non
sard proporzionale a quello per U alzamento a metri- 130
ma alguanto minore in causa del ben moto vantaggio
economico presentato da impianti piu graadi, nei ri-
guardi delle spese di costruzione e di esercizio. Va
ancora tenuto conto del fatto che i progressi tecnici
acerescendo il rendimento di motrici e di pompe, ridu-
cono nell esercizio dell’ acquedotto 1" aggravio rappre-
sentato dalle spese d’innalzamento. La differenza di costo
per metro eubo di acqua sollevata a maggior altezza,
come prima indicato, si pud calcolare che in unimpianto
grande ad energia elettrica, per spese di esereizio, a
cent. 1.5 ma poiche circa un terzo dell’acqua andrebbe
ad ogni modo sollevata per la zona alta, questo maggior
costo si riflette sulla intiera quantita di acqua pompata
in ragione di cent. 1 per m. c. soltanto. L incarimento
dell’acqua in tale misura non potrebbe certo esser de-
cisivo nel valutare in linea cconomica i pregi del nuovo
acquedotto ¢ ad ogni modo esso non sarehbe che in
piccola parte reale. Anzitutto una seconda stazione di
sollevamento piantata nei pressi della citta non potrebbe
esercitarsi con quella economia che ¢ possibile in un
impianto unitario di grande potenzialith, ne il suo costo
sarebbe certo rappresentato dalla sola differenza di
spesa per 1'opificio pitt grande a S. Giovanni di Duino.
In secondo luogo dovendo una citta che ha la configu-
razione orografica della nostra prevedere uno sviluppo
notevole delle zone alte si verrebbe a creare in citta
un vero acquedotto parassitario con una stazione com-
pleta di sollevamento, il sno serbatoio di compensazione
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e di riserva ed una estesa rete distributrice, con quante
complicazioni ¢ pericoli per I esercizio e con quanti
svantagei in fatto di spesa & facile a vedere.

Una conduttura di alimentazione pitt bassa entre-
rebbe poi molto prima nei terreni, difficili e malfidi
della costiera tra Sistiana e Barcola ed in quelli pei,
cari perche coltivati o prossimi ad abitati. L economia
nel sollevamento di tutta 1 acqua all’ origine & quindi
in gran parte illusoria e non pud compensare i vantaggi
di un’ acquedotto alto che domini 1" intero territorio di
approvigionamento ¢ consenta nella semplicita della sua
struttura principale un funzionamento sicuro e ricco di
risorse in caso di danni ad uno o 1’ altro dei vari organi
distributori. A risolvere un dubbio che potrebbe affac-
ciarsi, giova qui ancora rilevare come 1’ idea di servirsl
eventualmente dell’ acquedotto di Aurisina per I esclusiva
alimentazione della zona alta, costruendo il nuovo col-
I' obbiettivo di provvedere ai bisogni della citta bassa.
sia da scartarsi. Innanzi a tutto data la configurazione
odierna della citth che tende a svilupparsi particolar-
mente verso i distretti di Chiarbola e S. M. Maddalena
(Zaule) 1’ ubicazione dei serbatoi in Gretta risulta sfavo-
revole perché, in seguito alle perdite di carico, riduce
notevolmente 1’ efficienza della rete distributrice in siti
distanti, come & il caso, da T a 12 km. dal bacino di
carico. La condotta maestra di alimentazionc dell’ Auri-
sina ha per il serbatoio superiore una portata di soli
10-11,000 m. ec. al giorno quantitativo certo inferiove
ai futuri bisogni della zona alta; bacino (3000 m. ) €
conduttura (300 m/m) di distribuzione non sono inoltre
proporzionati a tale portata e andrebbe pertanto ingran-
dito il primo e rinnovata la seconda. Ma anche allora
causa la scarsa altezza del hacino e le perdite di carico
nella lunghissima rete, troppi terreni resterebbero fuori
della zona di approvigionamento, fra quelli che, per le
ragioni prima dette, sarebbe invece necessario di inclu-
dervi. Poiché un acquedotto sussidiario & la miglior
garanzia per la continuiti del servizio publico dell’acqua
ed anche per altre considerazioni il Comune non puo
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rinunciare ad un esercizio costante seppure limitato dal-
I' acquedotto di Aurisina, questo potra ridursi piu van-
taggiosamente alla alimentazione parziale della zona bassa
per la quale le condutture di alimentazione hanno una
portata di circa 30,000 m. c. cid che consentirebbe, per
aleune ore almeno, in easo di interruzione dell’acquedotto
princivale, lo sforzo di un approvigionamento dell’intiera
zona bassa. Per la zona alta le garanzie contro le inter-
ruzioni del servizio sono date dalle disposizioni che si
accennano in appresso. .

In omaggio ai criteri prima esposti il progetto pre-
vede il sollevamento dell’ acqua fino in vetta al colle
che si erge a levante di 8. Giovanni di Duino a destra
della strada per Medeazza e che in mancanza di una
denominazione sicura locale o ufficiale si indicherd, dal-
I’ aspetto del cocuzzolo voso dagli agenti atmosferici
(Karrenfeld), col nome di «colle franto . 11 bacino di
carico di 10,000 m. ¢. qui posto col pelo libero normale
alla quota + 199 m. s. 1. m. pud alimentare, come si
indica in seguito, un serbatoic principale per la citta
col pelo libero alla quota + 138 ed in posizione tale
da corrispondere per gli effetti del carico nella condotta
maestra distributrice, ad un posto all’ altezza di 146 m.
sulla falda del colle di Triestenicco dove sono i serbatoi
dell’ Aurisina ¢ quindi con un vantaggio reale su quello
della zona alta di 26 wmetri. Coerentemente al principio
seguito della unicith. degli impianti meccanici, la filtra-
zione dell’ acqua si progetta al sito di presa, ‘combinata
colla stazione di sollevamento. Il sistema dei filtri, data
I’ analogia dell’ acqua da tratrarsi con quella di Aurisina
¢ visto I ottimo funzionamento degli apparati adottati
per | opificio di S. Croce, dovrebbe essere quello Jewell.
Nei periodi delle torbide si ritiene necessaria una chia-
rificazione preventiva limitata perd al solo decubito delle
sostanze pin grevi e da effettuarsi quindi colla perma-
nenza dell’ acqua per poche ore in bacini chiusi a len-
tissima circolazione. Per un periodo di decubito di 5-6
ore occorrerebbero bacini. di 10,000 di capacita. Non
appariscono necessarie riserve perche non appena tra-
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scorsi i non lunghi periodi di torbida la pulizia dei
bacini, divisi in pilt sezioni, riuscirebbe facile senza
inconvenienti per 1’ esercizio.

La conduttura di sollevamento sarebbe sdoppiata
in due tubi da 700 m/m e posta tutta in roccia calcare
raggiungerebbe per la traccia pit diretta il serbatoio
di carico del «colle franto».

La conduttura di alimento.

11 piceolo gruppo di monti che culmina nel Hermada
del quale fa parte il «colle franto:, sorge staccato dal
secondo scaglione dell’ altipiano carsico, quello di Ca-
stagnovizza, ed il primo scaglione degrada, in quel punto,
fino a sparire presso ai vicini bagni termali sotto le al-
luvioni. E’ quindi giocoforza sviluppare la conduttura di
alimentazione tra il serbatoio di carico, gid menzionato,
e la cresta della costicra in forma di un grande sifune
di eirea 9 km. di lunghezza.

1l tracciato di questo tratto di conduttura apparisce,
per chi considera la planimetria delle localita da attra-
versarsi, quasi indicato da quello della strada erariale
tra Duino- e Nabresina o almeno da Sistiana a questa
ultima localith ¢ cid sia per la facilith di posa della
tubazione e la mancanza di forti sinuositdh in pianta ed
in alzato come pure per la naturale tendenza ad avvi-
cinarsi a localith note, facili a percorrersi e che dal-
1’ opera nuova potrebbero trar vantaggio.

Esaminata nei riguardi tecnici e di pratica attuazione
tale traccia risulta perd meno opportuna. Una condotta
che scendesse dalla falda volta a mare nel gruppo di
colline prima accennato, entrerebbe nella strada erariale
alla quota + 60 circa con una pressione idrostatica di
14 atmosfere. Per quanto in terreno quasi tutto sicuro,
una conduttura di alimentazione di 800 m/m di luce che
va soggetta agli anmenti improvvisi e talora violenti di
carico che seguono le strozzature parziali delle aperture
di efflusso ¢ pitt quelle complete, in caso di rofture, e
che deve subire 1’ influenza delle condizioni, necessaria-
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mente meno favorevoli, del tratto di condotta lungo la
costiera, e consigliabile sia sottratta a pressioni cosl
rilevanti. Non e poi da ritenersi verosimile che si con-
senta, da parte dell’amministrazione dello Stato, 1" uso
della strada erariale, per una lunghezza di oltre 5 km.,
allo scopo di costruirvi una conduttura di tale luace e
nelle condizioni ora indicate, la quale sarcbbe la prima
parte di una condotta gemella per 1" acquedotto ingran-
dito alla portata di 100,000 m. ¢. Converrebbe ricorrerc
quindi alla posa della conduttura in sede propria lungo
la strada e con le deviazioni necessarie per girare gli
abitati, le cave, gli avvallamenti che esistono presso la
stessa ed 1 vantaggi prima fatti intravedere andrebbero
perduti, in parte anzi si convertirebbero in danni, perche
i terreni lungo la via maestra hanno senza dubbio prezzo
pitt elevato di quelli pit discosti. Vincendo la suggestione
del tracciato stradale, si progetta pertanto di guidare la
conduttura a monte della linea ferroviaria, attraversando
con una sola demolizione I’abitato di Visoliano (Visoulie),
fino a sottopassare al Bivio la ferrovia, che ivi corre in
viadotto, ed incrociata, con breve percorrenza, la strada
crariale, raggiungere la cresta della costiera nel terri-
torio triestino di 8. Croce, presso alla torre d’ acqua
alla quale fa capo la vecchia conduttura di Nabresina.
La cresta non sarebbe attraversata a livello, che la
pressione piczometrica non lo permetterebbe con la vo-
luta sicurezza, ma a mezzo di una breve galleria nella
quale la conduttura entrerebbe dopo essersi aperta ad
un pelo libero (+ 177) in un bacino regolatore. Questo
adempirebbe pure alle funzioni di sicuro sfiatatoio dei
4.5 km. di conduttura che esso domina, oltre a quelle
di attutire gli effetti di manovre di saracinesche nella
condotta di alimento verso citta e di preservare da ri-
percussioni di colpi d’ ariete la conduttura tra il ciglione
di S. Croce e il bacino di carico, la quale per la sua
distanza dagli uffici direttivi dell” acquedotto sara pilt
difficile ad essere sorvegliata e riparata. Ad evitare che
venga trascinata aria nel secondo tratto della conduttura
di alimentazione., lo scarico avverrebbe sotto acqua e
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solo in caso di bisogno entrerebbe in attivita uno scarico
alto a caduta. La condotta nella galleria sarebbe prov-
veduta di eampana d’ aria a sfiato libero. Dallo sbocco
della galleria la conduttura scenderebbe verso la citta
cost da evitare sifonature di rilievo e mantenendosi,
specie nel tratto di costiera formato da terreni marnosi
e arenacei posati sulla acclive parete calcarea ¢ forte-
mente corrugati, possibilmente vicina alla linea di carico.
Il calcare nel quale fin qni la conduttura sarebbe posta,
verrebbe abbandonate sotto il villaggio di 8. Croce :
I" altezza notevole alla quale & svilappata la traccia
permetterh perd di schivare quasi intieramente i malfidi
terreni detrittici nei quali entrerebbe una traccia pin
bassa. Al Bovedo sopra Barcola si raggiungerebbero i
pitt larghi corrugamenti della formazione arenacea e
quindi uwn terreno piu sicuro dove la traccia puo svoi-
gersi con maggior indipendenza rispetto alle pressioni
di esercizio. Sottopassata eon breve galleria nel colle
di Terstizze la strada di Tersteniceco, la conduttura si
svolgerebbe seguendo la conformazione delle colline,
vareando i torrenti Martesin, Roiano, Rosan e Scalze
ed incrociando le strade che da Roiano salgono ad
Opeina, fino a raggiungere la via Commerciale a circa
130 m. s. . m. Il colle di Scorcola, coperto di un abi-
tato troppo fitto che ostacola lo svolgimento di una strada
di servizio e troppo allungato per non causare soverchie
perdite di ecarico, si attraverserebbe con una galleria
di circa 280 m. di lunghezza e la conduttura metterebbe
capo al serbatoio prineipale situato sulla falda boschiva
meridionale del colle stesso presso al confine di Cologna.
Il tracciato della strada di servizio tra i colh di Trie-
stenicco e Scoreola, che allaccia varie vie di comunica-
zione col suburbio e I'altipiano, attraverso lunghe distese
di terreni alle quali potrebbe volgersi 1" attivita edilizia, e
stabilisce una comunicazione tra la strada di Opcina e Bar-
cola fa sorgere 1'idea se non sia conveniente di integrare
Fopera idraulica con un opera stradale, svoigendo con
qualehe maggior spesa quella strada cosl da riescire per
pendenza ¢ larghezza pit eomodamente carreggiabile,
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pur conservando il tipo di una strada rotabile secondaria.
Lo scrivente rveputa che ogni opera publica oltre al
raggiungimento dell” obbicttivo diretto, debba sempre
tendere a favorire la soluzione di quanti altri problemi
interessano la vita cittadina, epperd appoggia come
buona ¢ pratica tale idea. Naturalmente la situazione
del serbatoio principale sulla falda di Scorcola non fu
fatta dipendere dalla convenienza di formare la strada
alta qul accennata, benst dalla necessita di rintracciare
alla voluta altezza un terreno acconcio all’ impianto di
un opera di tanta mole quale ¢ un serbatoio di 45.000
m. ¢. che deve poter essere ancora ampliato e comple-
tato ¢ dalla considerazione gif innanzi fatta valere che
spostato  colle nuove opere portuali ¢ ferroviarie il
centro dello sviluppo futuro della citta, conviene verso
quello pure spostare il centro di distribuzione dell’ acqua.
La conduttura di alimentazione nel territorio di Trieste
servirebbe all” approvigionamento diretto delle localita
attraversate ed abbandonerebbe a Triesteniceo fino a
5000 m. c. di acqua nel serbatoio della esistente zona
alta, sul futuro servizio ¢ sviluppo della quale si fa
cenno piu avanti. Fu gia detto perche i serbatoi attuali
siano disadatti all’ approvigionamento efficace di un
quartiere industriale ed operaio che sorgesse in S. M.
Maddalena inferiore, cioe per I'insufficienza dell’impianto
di distribuzione e le forti perdite di carico causate dalle
distanze eccessive. Basti menzionare che una conduttura
nuova di 400 m/m che si volesse dal serbatoio basso
di Gretta col solo cd unico obbiettivo di approvigionare
Zaule, basterebbe a dare appena 400 m. c. all’ ora, alla
pressione di 4.4 di atmosfera al pianoterra di edifici nei
siti pilt bassi della plaga (3-3.5 m. s. 1. m.). La fornitura
d’ acqua per quella parte del territorio triestino non puo
seguire pertanto che dal nuovo serbatoio alto e poiche
da un lato 1" alimentazione diretta presenterebbe gli in-
convenienti ed i pericoli delle troppo forti pressioni e
dall’altro ¢ opportuno provvedere, in caso di una im-
provvisa sosta nel funzionamento dell’ Acquedotto di
Aurisina, all” alimentazione della parte di zona bassa da
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questo servita, si progetta per 1'approvigionamento della
plaga tra la stazione della Transalpina e la Rosandra
un serbatoio di 10.000 m. c. alla quota stessa (+ 75) di
quello di Gretta e da piazzarsi come si propone sul-
Paltura di S. Anna dalla quale si domina convenien-
temente tutta la zona soggetta. L' alimentazione di questo
serbatoio si effettuerebbe a mezzo di una nuova con-
duttura, ideata cosi da poter inoltre servire alla distri-
buzione diretta in terreni dovele condutture secondarie,
causa le perdite di carico, non possono arrivare o essere
vantaggiosamente sviluppate e tale da rendere possibile
di sussidiare la zona alta, dominata dal serbatoio di
Gretta alla quota + 120, aumentando la potenzialitd
della sua rete in quanto a portata e pressioni. In con-
seguenza della distribuzione d’acqua effettuata dall’ultimo
tratto della conduttura di alimentazione e dalla condotta
distributrice altissima, derivata dal serbatoio di Scorcola,
un ampliamento in grande stile della rete distributrice
della zona alta non si ritiene necessario e si giudica
preferibile di aumentarne la potenzialith, come in ap-
presso descritto, anche a fine di evitare la grave melestia
di ricostruzioni estese delle condutture.

La conduttura in questione dal serbatoio alla quota
+ 138 raggiungerebbe la nuova strada di Scorcola e
percorsa quella erariale di Opcina fino al prato comunale
di Guardiella, scenderebbe la via dello Scoglio per risalire,
incrociate le vie Giulia ed Ippolito Pindemonte, I'opposta
falda del Farneto e raggiungere il colle di S. Luigi,
dove presso la biforcazione delle due strade sarebbe
posto il bacino sussidiario della zona alta. Da qui la
conduttura scenderebbe per breve tratto la strada rota-
bile lungo 1 abitato e, attraverso fondi ora privati
raggiunto il punto pitt alto della via Buonarotti, si svol-
gerebbe parte su strade gid tracciate e pit su fondi
privati, parallelamente quasi alla linea di livello + 100,
a monte della via Rossetti, fino a raggiungere i fondi
per le nuove caserme, che taglierebbe a tergo dei fab-
bricati progettati. La strada di servizio risultante, segnendo
eriteri gid prima esposti, potrebbe svilupparsi in forma
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di una buona strada carrozzabile a minima pendenza ¢
che allacciata, come con facilita. puo farsi, alla strada
del Farnceto da un lato ed a quella di Rozzol dall’altro,
verrebbe a correggere le veramente intollerabili condi-
zioni di viabilith di una fra le pilt belle plaghe del
suburbio. Seguendo la strada di Rozzol e la via Domenico
Rossetti la conduttura oltrepassato il torrente della Tesa
si volgerebbe a Montebello ed incrociata la ferrovia
dello Stato e la strada vecchia di Fiume scenderebbe
in 8. M. Maddalena, per raggiungere al torrente Be-
tonsche la strada di Bagnoli e metter capo, correndo a
tergo della Necropoli, al serbatoio di 8. Anna.

Come risulta dal profilo lengitudinale la linea di
carico si troverebbe a S. Luigi a 126 m. s. 1. m., a tergo
delle nuove caserme a 118 ed all’incrocio com la strada
di Fiume a 111 metri e quindi in notevole vantaggio
rispetto alle condizioni della zona alta odierna. Dal
bacino sussidiario di 8. Luigi, nel quale 1'efflusso del-
I'acqua sarebbe regolato da apparecchi automatici si
alimenterebbe per la via del Farneto la rete esistente
della zona alta: pe10 a correggere le deficienze per i
rioni pin discosti si reputa necessario provvedere alla
costruzione di Jpposlta conduttura con 1’ cbbiettivo di
raggiungere per la via pit breve la strada dell” Istria e
Slleldldlb il rione di S. Giacomo e Servola. Quando,
anche limitata la zona bassa servita dal serbatoio di
Gretta, alla citth fino ai colli di Montuzza, S. Giusto, S.
Vito ¢ la stazione della Transalpina, i consumi eceede-
ranno la capacita dell’ acquedotto di Aurisina, questa
zona potrh venir al caso sussidiata da un bacino ali-
mentato dall’acquedotto nuovo e sito sui fondi comunali
di Guardiella tra la strada nuova di Opcina e la via
dello Scoglio. Si avverte che questo bacino figura nel
profilo 10n01tudmale anche per 1 effetto della sua atti-
vazione sulla altezza della linea di carico. L esuberante
portata della conduttura fino al sito di tale manufatto
serve a garantire 1 efficienza dei tratti successivi anche
quando dovessero servire ad erogazioni permanenti o
improvvise maggiori delle previste. Tutti i principali
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manufatti dell’ acquedotto . sarebbero disposti cosi da
permettere 1" ampliamento a 100.000 m. c.

Preventivo sommario.

Giusta 1" allegato A la spesa prevista per la costru-
zione completa dell” acouedotto, compresi espropri, lavori
di progetto, spese di sorveglianza ¢ direzione, interessi
del capitale di costruzione fino al momento in cui I'ac
quedotto nuove divienc atto a sussidiare 1’ esistente,
ascende a 19 milioni di corone. Si rileva che nel pre-
ventivo sono segnati con complessive 1,200.000 corone
gli esborsi dlpendcntl dalla esccuzione delle nuove con-
duttme distributrici secondarie ¢ dalle modificazioni e
dai completamenti della retec di distribuzione  esistente
dell” Aurisina. |

Si tiene conto naturalmente dei lavori gia deliberati
o che si sard costretti a deliberare fino al compimento
del)’ acquedotto nuovo, per lo sviluppo normale e la
correzione delle condutture.

Costo del metro cubo d' acqua.

Nell’ allegato B e calcolato il ecosto  di un: metro
cubo d’acqua erogato dal nuovo acquedotto.

A base del calcolo si € assunto un consumo med10
giornalicro di 40 000 m ¢, quale presumibilmente sara,
quando le erogazioni massime attingeranno i 50 000 m
¢. al giorno. Tenuto conto delle perdite per fughe,
lavaggi, sciacqui, insolvibilith (10 ) il costo del metro
cubo d’ acqua effettivamente venduto e pagato in citth
e nel suburbio ascende a 175 centesimi

Quando si continuasse a ritirare in media dall’ Au-
risina 6000 m. c. al giorno e questi si pagassero al
prezzo di 32 cent. il prezzo medio dei 46.000 metri
cubi (flolnaheu risulterebbe di

)()1,0 =< 32 4+ 40,000 >< 17.5 19.4 L
46.000 - 4 centesimi.

Volendo far sopportare dalla gestione dell’ acque-
dotto il prezzo dei 9000 m. e. giornalieri rappresentanti
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il prevedibile consumo per usi publici, il prezzo medio

dell’ acqua rimanente dovrebbe venir aumentato a
46 000
S 37.000
Adottato tale prezzo medio del m. ¢ d acqua, il
Comune si metterebbe in grado di ammortizzare in 45
anni circa 1’ intero capitale di costruzione, pur provve-
dendo al normale sviluppo delle wnduttulc ed avendo
a disposizione gratuitamente per usi publici circa 3%,
milioni di m. ec. all’anno
Naturalmente nel primo periodo di esercizio del
nuovo acquedotto, quando la sua funzione sarebbe quella
di sussidiare 1 impianto esistente, i prezzi dovrebbero
mantenersi quali ora sono Completato 1’ acquedotto, nel
primo quinquennio almeno, per dar tempo alla citta di
adattarsi alle nuove condizioni di fornitura ed ai con-
sumi di compiere 1’ ascesa anormale che allora si veri-
ficherh, il prezzo dovra esser tenuto alquanto pin elevato
di quello prima indicato (2t cent.). E’ poi inutile rilevare
che quando i consumi salissero a tanto da dover pro-
cedere al completamento decll’ impianto fino a 100 000
m. ¢ giornalieri, il costo del metro cubo d acqua
scenderebbe ancora ¢ probabilmente fino sotto 1 20
centesimi.

19.4 — 24.1 cent.

Trieste, Febbraio 1909,

Ing. Piacentini.

Allegato A.

Preventivo sommario per un acquedotto di 50.000 m. c.
giornalieri, espropri e manufatti principali disposti per

I’ ampliamento a 100.000. m. c.

I} Spese per la concessione, espropri di

diritti d"acqua, di proprieta e serviti

per la presa, ¢li opifiei ¢ la zona

di protezione al Timavo . - Cor, 1.600,000 —
IT) Esecnzione delle opere di presa, si-

stemazione del fiume e della zona

di p1‘0t0710ne, stazione idraulica di

energia . .. » 700,000 —
111) Bacini di d(,gantanone 1ﬂt11 ba(lm

dell” acqua filtrata, pompe e relativo

impianto di energia comprese le

riserve, depositi di carboni ¢ ma-

teriali per 1’esereizio ece . . 2,.500,000,—
1V) Condutture e relativi espropri, ma-

‘nuatatti e strade di servizio

a) di sollevamento . . . . . . = 550,000, —

b) di alimentazione . . . S D, T00,000,—
V) Conduttura dialimentazione da Scor-

cola a 5 M Maddalena ¢ sistema-

mazione delle strade di servizio . 900,000, —
VI) Serbatoi, bacini sussidiari e rego-

latori del «Colle frantor, S Croce,

Scorcola, 8 Luigi e 8 M. Madda-

lena, compreso 1" arredamento . . 3.000,000.—

Trasporto Cor. 14,950,000, —
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Riporto Cor. 14,950,000.—
VII) Case operaie. locali di ispezione,
caselll per sorveglianti, depositi,

affiei . . . e v v & s om s s 500,000.—
VIII) Condutture secondarie ¢ sussi-
diarie in citta e nel suburbio . . 950,000.—

IX) Modificazioni e rinforzo alla rete
dell’ Aurisina ed allacciamenti alla
nuova . . .. ..o 300,000.— Allegato B,

X) Spese pel progetto di dettaglio, "

di sorveglianza e direzione e inte-

; R Costo di un metro cubo di acqua calcolato sulla base di
ressi del capitale 'investito . . . 1,500,000, RO o0 fyef gase of

. i . 90 R s
XI) Linee telefoniche, di segnalazione, 40.000 m. c. giornalieri sollevali e ;- 40.000 = 36.000
lavorl minori ed opere imprevedute » 1,000,000.—- m. c. effetlivamente venduti.
Somma . Cor. 19,000,000,

Sollevati annualmente . . . . . . m. c. 14,600,000
Venduti in citta annualmente . . . 5> > 13,140.000

Spese per metro cubo d’ acqua.
Sollevamento (su 40.000 m. ¢) . per m. c. Cor. 0.040
Filtrazione . . . . . . . . > > » 0.004

* Amministrazione e servizio di di-
stribuzione . . . . . . . > > » v 0,010
Manutenzione . . . . . . . > o 0.005H
Estendimento della rete . . . . = » »  0.004
Censo ed ammortizzazione del ca-

pitale di costruzione 19,000,000 < 1:;0 > 0,078
Imposta industriale o o0 » 0016
Assieme per m. c. Cor. . 0.157

sui 40.000 m. c. scllevati e sui 36.000
i .. _40.000 , .
erogati e pagatiin citth 0.157 S6.000 berm.c. Cor. 0.17H



Allegaro C.

Misurazioni della portata del tfiume Timavo.

Lia scarsezza eccezionale delle precipitazi_oni atmo-
sferiche nella seconda meth del 1903 ha permesso di
eseguire delle misurazioni interessanti, perche corrispon-
denti a portate straordinariamente basse del Timavo. 1l
sattivo stato di conservazione delle opere idrauliche esi-
stenti, per cui buona parte dellacqua passa sotto alle
stesse, obbligd ad effottuare i rilievi in una sezione @
valle della copfluenza dei tre rami. Per eliminare le in-
fluenze delle maree, le misurazioni si fecerw in tre serie,
un’ ora prima, darante od un’ ora dopo la bassa mared.

1 risultati furono i seguenti :

Giorno 17 Otgobre 1903 portata m. ¢. . - 1,058,828
» 26 Ottobre 1908 » I CL 1,836,085
» 1 Decembre 1908 » » L. 1,138,802
» 16 Gennaio 1909 > ;o oL 1,478,165

Prima del 17 Ottobre ¢ dopo il 16 (Gennaio le por-
tate si aggiravano intorno ai 2 milioni di meti cnbl.
Anche durante le massime magre ordinarie st pud

far pertanto caleolo su 15 m. C. 2l minuto secondo.

La misurazione eseguita nei giorni 4 ¢ o Marzo
1870 dall’ ingegnere civico Francesco Dr. de Rino diede
per risultato una portata di 2,600.000 m. c. in cifra
rotonda.



) W 000°0)L PSSOQ VUOX 01030qI% ¢ .
000 jdag
VPO IS xﬂﬂuww[\w!..-.:n

.
i

= 150
+ 96

-
|
|
5
|
l

350 X
= 1450
T
i
i
=
ol
i
I

h\\\\\
IAM B E A 1ot

WL o asgf

@
+Ha.G

D-350

FUTTLL 1 DIYIFeA DTEN] <

=Moo

=

400
o= 16,200

D
+ 1259

s JOR DX FILITPFISE S ..:\NLCM.W.

by ¢oap apj09

3300

‘hl;-}at‘(‘

75

.

':/y

| '
|

=]

"

£ Wt Q00 DSSPG Duox SSNS. QUIITR]  apErTIILeNE
] RS S S T A

&

Dsea

1200
7 1 )
Condu Hura ammaestra avihoa o

s W Q00 Sl
,..___\.._.:x.v.,:.._.: 7 o10q0g94a¢

D600

£
e 45200

B R R T T

s e R 1 - | W

looo

10N 70 790)

5

Dosk.

£

(=1

8 CETTTE TR
== o
g (=24

2
.‘.‘\s

”

=== - Lph—-

Dicam-8oo

£
s
L

'

DUISTITI 107G

e e e Qg —— 8]

QUJN\W\QJNNL T0 77 S ’
RUKPSIL] P DPDAYG i I

at

R i . vy B |- 1

12

e S e i ea Lo DS N TN B e S L ol N E—

Comume dii Brieste

s S S

S |

17

1}

R e e s |

15

tmenlazione

)
1.1

i

100
30

A

4. 300 w3

e SRUU — s e e L = e

' d

GLLW/LCAO wdrotecrico commale
©rieste Marzo 1910

|
b
|
|
|
|
|

13
==

wia. di

i R e e B P

R ?30 tl
|
1
I
f
|




3

e

Sh.300

{(‘li;l

\'(11

&
[

000 M

oy

Ay

Joo T :;-( t-‘-'l. ﬂ !”t

Wiantebrl

2.0407 © oqo2 /¢

e OO0 Ol

]

5

*f._f. &

Viteor

Y

a7rl+1r7) Sqoeo .

LT f

= e e e e e e s B iy

100
Jo

D A s S | MRt

Leond. joo
: R

|

|

|

|

|

|

|

1

o

002,400 10 g.uoﬂem

Roo00

f5g.a

S e e s -ﬁ-nﬂ.n.d.u.‘.mw" =
e A3l

mmeamdias e - [
O R SIS (SR

i e i — Sl - —

SRS RSPl I " | S

e Tt o1 - 11 R
|||||||||||||||| r———— 66}~ =66 k=@

Chifoniebe

000 Media bossa rareu.

100.0
Joo

14

1o

Ly

]

di

op
solfevaan:

Condaliie

Fiesie

e 1

Err Gu

Frem Lt



