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LA SPELEOLOGIA

SCOPI, ATTIVITA, RISULTATI DI QUESTA SCIENZA

ANTONIO PIETRACAPRINA
del Gruppo Grotte Milano

Da qualche anno a questa parte si sente spesso parlare di imprese ed avventure di spe-
leologi, pitt o meno improvvisati, 1 quali non sempre agiscono per solo amore della Scienza.

Nella maggior parte dei casi si tratta di entusiasti del momento, in cerca di gloria;
di gente insomma che si cala in un pozzo o esplora una grotta con lo stesso spirito con cui
pud compiere una scalata su roccia o altre simili dimostrazioni di prestanza fisica.

Si verificano allora casi, come quello avvenuto non molto tempo fa in Inghilterra e
riportato dai giornali, in cui un ragazzo, preso evidentemente da mania « speleologica »
si avventurd in una grotta per compiervi una sommaria esplorazione e vi si introdusse
avendo come unico mezzo di illuminazione un paio di candele. Risultato fu che, ad
un dato momento, le candele, per una corrente d'aria, si spensero ed egli si sperse e ri-
mase nella grotta a girovagare per quasi tre giorni. Solo 1l caso lo poté salvare facendogli
guadagnare in tempo utile la uscita.

Questo non & che uno del molti casi verificatisi negli ultimi anni in cui, come ho
detto all’ inizio, la Speleologia ¢ divenuta quasi una moda.

Al contrario, 1 veri Speleologi agiscono in silenzio ed i loro intendimenti sono esclu-
sivamente scientifici, e se a volte il loro lavoro richiede notevoli sforzi fisici, altre volte
$ONo necessarie pazienza, costanza, alto senso di adattamento, e soprattutto completa
padronanza del propri nervi.

Lo scopo di questo mio scritto & quello di presentare la Speleologia come scienza,
con le sue attivitd, con i suoi scopi e anche con alcuni dei suoi risultati.

ATTIVITA SPELEOLOGICA.

La Speleologia si avvale per 1 suoi scopi, dell’ausilio di molteplici attivitd scientifiche
quali la Topografia, la Geologia, la Biologia, la Fisica, la Paleontologia, la Paletnologia.

In conseguenza di c1d, le condizioni ideali per portare a termine felicemente un rileva-
mento speleologico di un certo valore saranno quelle di avere a disposizione una squadra
operativa cosi formata:

— una pattuglia di punta, esplorativa, composta di due uomini;
— due rilevatori;
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— un geologo;

— un paleontologo - paletnologo;
— un entomologo;

— un fisico.

Tale squadra sard in grado di compiere un ottimo lavoro a patto perd che esista un
assoluto affiatamento tra 1 suoi uomini.

E, per comprendere meglio i fini dell’attivita speleologica, vediamo questa squadra
al lavoro nel caso dello studio completo di una cavita.

Superate dunque le eventuali difficoltd tecniche che spesso sorgono per accedere
alla grotta (armamento degli eventuali pozzi d’accesso, preparazione del materiali, pre-
disposizione dei collegamenti con l'esterno) si inizierd subito il rilevamento.

La pattuglia esplorativa partird per prima ed inizierd l'esplorazione deila grotta per
segnalare agli altri le aperture della grotta stessa. Via via che avanza, fard su di un libretto
di campagna uno schizzo planimetrico a vista.

Gli incaricati del rilievo, dal canto loro, inizieranno il loro lavoro topografico cercando
di scendere quanto pili possibile nel dettaglio e tenendo conto di tutte le accidentalita della
cavitd, Metodo di rilevamento pit comodo & quello della poligonale con stazioni molto
vicine. Le distanze verranno misurate con cordella metrica, gli angoli saranno presi
con una bussola da miniera e le eventuali pendenze con la livelletta Abney. In tutti i
casi, mentre un operatore prendera le varie misure, l'altro le segnera su di un libretto di
campagna sul quale disegnera anche una piantina approssimativa della parte rilevata.
Questa plantina approssimativa si dimostrerd molto utile come controllo, in linea di mas-
sima, del disegno definitivo che sara fatto a tavolino.

Ma non sempre si puo lavorare con tutti gli strumenti necessari e con comodita.
Quando si debba per esempio rilevare un cunicolo che permetta a mala pena il passaggio
di un uomo strisciante, costui si portera avanti il pilt possibile; quindi, avendo avuto
cura di portarsi dietro un capo della bindella metrica, fard leggere al compagno la lunghezza
e, facendo luce con una torcia elettrica, permettera di individuare dall’esterno la direzione
del cunicolo stesso e la eventuale pendenza. Ritornando indietro, fard misurazioni dell’al-
tezza e larghezza del cunicolo che, comunicate ad alta voce, saranno trascritte dall’ope-
ratore in attesa fuorl

Cosi si procedera fino a completare il rilevamento topografico della grotta.

Nel frattempo entreranno in azione gli altri uomini. E precisamente il geologo fara
un rilievo geologico della grotta. Dird cioe, per prima cosa, quale sia I'origine della cavita:
carsica, tettonica, d'interstrato, ecc. Dird pure in che tipo di roccia ci si trova e datera
tale roccia. Quindi segnalera le eventuali faglie o diaclasi; se le pareti appariranno strati-
ficate prendera !’ immersione degli strati e le relative pendenze.

E il suo lavoro non sard ancora finito.

Se la grotta presenta una idrologia sotterranea propria, dovra segnalarla e studiarla;
ubicare percid le sorgenti prendendone le portate; segnalare eventuali bacini, sifoni,
laghetti. Se invece la grotta & attraversata da un corso d’acqua dovra, con uno stramazzo,
misurarne la portata. Mancando lo stramazzo, potra calcolare questa, prendendo di una
sezione del torrente, la lunghezza, la profonditd media e la velocitd con cui un corpo in
sospensione percorrerd la sezione calcolata.
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Qualora si voglia prelevare campioni d’acqua (almeno 1 litro per campione) per uno
studio in laboratorio, bisognera prendere accuratamente le seguenti misure:

Giorno, ora, condizioni meteorologiche immediatamente precedenti il prelievo.
— Temperatura dell’acqua.
— Temperatura dell’aria ambiente.
- Pressione dell’aria ambiente.
-— P H dell'acqua nel luogo ed al momento del prelievo.
— Eventuali osservazioni sul corso dell’acqua (torrentello perenne, periodico,
laghetto, bacino, ecc.) e sulle condizioni speleografiche.

Inoltre bisognera fare pilt misure per ogni determinazione in modo da avere del valori
medi e notare la variabilita strumentale.

Compito del paletnologo sara quello di ricercare i segni di una possibile industria
umana primitiva esistita nella grotta. Questi segni sono dati dal ritrovamento di selci,
ossa lavorate, manufatti in genere. Non solo, ma dovrd con molta attenzione scrutare
il pavimento ¢ le pareti. Infatti potra riscentrare impronte umane e animali o altri segni
di vita come focolari fossilizzati, oppure disegni ed iscrizioni sulle pareti.

Spesso avra occasione di ritrovare e studiare ossa umane e animali, importanti, special-
mente queste ultime, per la paleoclimatologia. Non di rado infatti sono state ritrovate, in ca-
verne di paesi nordici o per lo meno freddt, ossa di leoni, pantere e di altri animali tropico-
equatoriali dimostranti Iesistenza in quel punto di un clima caldo differente dall’attuale.

Il compito del biologo-entomologo sard quello di studiare la fauna e la flora vi-
vente nella grotta. La Biospeleologia ¢ appena ai suol Inizi, ma non passa giorno che non
ci riservi qualche sorpresa. Lo studio della distribuzione della fauna, in certi casi, ci con-
sente pol di trarre interessanti conclusioni paleogeografiche e geologiche sulla esistenza
di collegamenti continentali con le isole e sull’epoca di formazione di grandi avvenimenti
geologici che hanno frazionato la popolazione in tanti compartimenti stagni.

Rimane infine da parlare delle mansioni del fisico-speleologo.

Le sue indagini saranno rivolte allo studio dell’ambiente fisico ipogeo e particolar-
mente al microclimi della caverna.

Primo fattore importante di questa metereologia ipogea ¢ la temperatura che, al
contrario di quanto si pud pensare, non aumenta con la profondita come vorrebbe il
gradiente geotermico; cio per le correnti d’aria che mantengono un equilibrio termico
tale da ridurre le oscillazioni di temperatura a qualche decimo di grado.

La temperatura riscontrata nelle varie cavitd non cambia molto (2 meno che non si
tratti di cavita di alta montagna o di quelle a sviluppo limitato e quindi in diretta dipendenza
con la temperatura esterna) e la possiamo considerare pressoché costante fra i 1o° - 12°.

Ma 1l fisico non limita a questo la sua attivitd. Per citarne altri aspetti diremo dei
fenomeni riscontrati, dai fisici speleologi, nella propagazione delle Radioonde in cavita;
questi si possono cosi riassumere (1):

19) Scarsa influenza, sull’attenuazione, della distanza tra il trasmettitore e il rice-
vitore.

(1) Questi dati li ho dedotti dall'articole di A. Cigna su « Radio Rivista», Vol. VI, Aprile 19353,
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2°) Grande influenza delle dimensioni geometriche della cavita sull’attenuazio
in relazione alla frequenza adoperata.

3% Formazione di un campo irregolarmente costituito.

4°) Legame tra la conduttivitd delle pareti e le irregolaritd del campo.

Altre ricerche possibili sono quelle relative alla radioattivita delle acque sotterran
misure compiute con un contatore Geiger-Muller. La radiazione misurata in cavitd, p
mezzo dl un contatore omnidirezionale, risulta come la somma della radioattivita prop:
della roccia, di quella delle sostanze contenute nell’'acqua e da questa trasportate lun,
il suo percorso ed infine della radiazione cosmica, presente dovunque, ma percettib
in modo sensibile solo quando lo spessore della roccia sovrastante sia sufficientemen
piccolo, in quanto, per forti spessori, essa diventa trascurabile rispetto all’attivitd de
dagli elementi locali (acqua, roccia, ecc.).

Le misure compiute con un simile contatore hanno mostrato, nelle Grotte di Caste
lana di Bari, nell’Ottobre 1952, che, nei punti dove ¢’era una relativa abbondanza d’acqu
si avevano dei massimi nella misura della radioattivita totale, rispetto ai punti relativamen
asciutti.

Come s1 puo quindi vedere, vario e lungo ¢ 1l lavoro di una squadra speleologica
una grotta.

Come perd ho detto prima, 'esempio di cui sopra si riferisce ad una squadra oper
tiva, direi quasi « tipo», che debba agire in una cavitd a sviluppo notevole. Non semp
infatti & richiesto un simile impiego di uomini, come nel caso di cavita a sviluppo cunic
lare, tale insomma da far passare un uomo solo. Allora il lavoro non potra essere pit coo
dinato ma necessariamente sara frazionato e, per cid che riguarda il rilievo topografic
questo non sard certo di grande precisione, ma piuttosto avrd un carattere indicativo e aj

prossimativo.

ATTREZZATURA TECNICA NECESSARIA.

Oltre all’equipaggiamento personale che ogni operatore deve avere, tenendo presen
Ueventualitd, del resto molto comune, di dover lavorare in ambienti molto umidi se n¢
addirittura affetti da stillicidio abbondante, ogni squadra dovrd possedere, i seguer

materiali:

— Strumenti atti al rilievo topografico: altimetro-barometro, bussola da minier
bindella metrica, livelleta Abney, meglio ancora la Tavoletta Monticolo, libretto
campagna e cancelleria varia.

— Corde sufficienti, in relazione alle necessita (armamento di scale per discese
pozzi, sicurezze alle persone, scandagli di pozzi inaccessibili o di laghetti, ecc.). Tene
presente che, dovendo lavorare in ambienti spesso umidi, sard utile usare corde che n
si induriscono quando sono bagnate.

— Scale mobili, avvolgibili, in spezzoni di piccolo taglio, sempre perd facilmer
aggiuntabili. Le scale sono generalmente fatte in cavetto di acciaio dello spessore di ¢
mm. con pioli in legno dalla sezione circolare o ottagonale con diametro di 20 mm cir
e lunghezza di 30 cm al massimo. I’ intervallo tra un gradino e l'altro: 40 cm.



Le fotografie che presen-
tlamo in questa pagina
e nelle due che seguono
s1 riferiscono al tentativi,
felicemente conclusi, ef-
fettuati nel maggio e nel-
I'ottobre 1954 dal Grup-
po Grotte di Milano,
allo scopo di riuscire a
forzare il Sifone n® 1 ed
il Sifone n° 2 della grotta
« Antro del morti» sita a
Cunardo, vicino a Varese.

[ sommozzatori, da poco

emersl, Sl riposano presso

il canotto di appoggio.
Foto Gatti G. G. M)

e
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Una squadra operativa
speleologica richiede, in
determinate circostanze,
I’ impiego del mezzi piu
vari e di specialistt di-
versi. I collegamenti ad
esempio vanno tenutl con
radiotelefoni (foto in alto)
ed in moltl casi occorre
ricorrere all’opera dei
sommuozzatori per lo stu-
dio dei laghetti e delle
cavitd colme d'acqua.
Nella foto a sinistra sl
vedono appunto due som-
mozzatori che sl prepa-

rano per |’ immersione.
(Foto Gatti G. G. M.)




Sopra: La tenuta d’ immersione usata
dai sommozzatori durante il tentativo
di forzamento del Sifone n¢ 1 della
grotta « Antro del morti» il 16 mag-

gio 1954.

A destra: Un sommozzatore all’atto

dell’ immersione.
(Foto Garti G. G. M.y

1l favoro det sommozzatort ¢ duro ed
impegnativo. Inoltre richiede un par-
ticolare addestramento ed allenamento
che non pud essere improvvisato. Gli
studiosi che intendono dedicarvisi deb-
bono percid possedere notevoli doti
sportive e raggiungere un notevole gra-
do di efficienza senza il quale non sara
possibile conseguire 1 risultatl scienti-

fict a cui la loro opera tende.




Anche nel tentativo di for-
zamento del 2° Sifone della
stessa grotta, effettuato il 2
Ottobre 1954, fu necessaria
I'opera dei sommozzatorl.

(Foto Pietracaprina G. G. M)

I cunicoli e le
gallerie dalla
volta molto
bassa mettono
sovente, nella
esplorazione
delle cavita
speleologi-
che, a dura
prova labilita
e le qualita
sportive degli
operatorl. Si
tratta non solo
di vincere dif-
ficolta mate-
riall notevoli
ma anche di
svolgere lavori
delicati di n
surazione, ri-
levamento to-
pografico, raccolta di
dati ecc., In un difficile
ambiente naturale nel
quale bisogna
calcolare la pos
imprevisti non tutti pia-
cevoll, L’ elmetto, In
queste circostanze, & un
oggetto d'equipaggia-
mento assolutamente in-
dispensabile perché la
debole illuminazione,
che la torcia pud per-
mettere, non & sufficten-
te, in genere, ad avver-
tire delle insidie che
I'anfrattuositd pud pre-
sentare e che minaccia-
no soprattutto la testa.
(Foto Gatti G. G. M.)




Il meraviglioso mondo delle grotte ricompensa
le fatiche di coloro che ne forzano 1" ingresso,
sottoponendosi a dure prove (vedi foto supe-

riore), con la visione incomparabile dei suoi sce-
nari di sogno. Nelle due foto a sinistra, due sale
con stalattiti e stalagmiti di ghiaccio nella grotta




dell” Isolino vicino ad Asiago. Nelle due foto di
destra, caratteristici esempi di stalattiti eccentri-
che raccolte nella Grotta di Nettuno vicino ad

Alghero. L’origine di questa forma & ancora allo

studio. Si pensa che la modificazione all’asse
della stalattite sia dovuta a correnti d’aria.




goccia che ha dato Inizio al pro-

cesso. Le stalagmiti invece si for-
mano al suolo per evaporazione
di acqua calcarea caduta da fes-
sure direttamente al suolo oppure
sgocciolante dalle superiori sta-
lattiti. In questo ultimo caso le
stalattiti e le stalagmiti tendono
a congiungersi formando quelle
colonne scanalate o variamente
lavorate che contribuiscono note-
volmente a dare al mondo sot-
terraneo quell’aspetto di capric-
ciosa bellezza che lo caratterizza.
Nella foto in basso: Le acque car-
bonate, invece di dar luogo alla
formazione delle stalagmiti, hanno
lavorato il pavimento in una for-
ma che ¢ detta a «conchette».

Fcco due altri suggestivi aspetti
della grotta del Nettuno vicino ad
Alghero. Le stalattiti e le stalagmiti
sono le protagoniste di queste vi-
sioni d’eccezioni e la loro vicenda
attraverso i secoli & ben nota. Le
stalittiti non sono altro che depo-
sitl colonnari di carbonato di cal-
clo, che pendono dalla volta delle
grotte, formatisi per I" infiltrazione
di acque calcaree. La prima goc-
cla, per evaporazione, lascia depo-
sitare un velo di calcare intorno
e sotto cul si depongono di con-
tinuo nuovi strati di minerale per
1l sopraggiungere di altra acqua
della stessa composizione chimica,

" la quale si comporta come la prima




Due visioni del salone principale
della Grotta di Bassea vicino a
Mondovi. Com’¢ noto questa
grotta ¢ attrezzata turisticamente
con scalinate ed ¢ anche Hluminata
artificialmente per i primi trecento
metrl.

Sopra: Il torrione rovesciato.

A destra: Stalagmiti e colate cal-
citiche.
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— Lampade ad acetilene possibilmente con riflettore applicabile.

— Torce elettriche a tenuta stagna. Il Gruppo Grotte Milano ha sperimentato
con successo le torce stagne a completo rivestimento di gomma mod. inglese.

— Palla di ferro da adoperare come scandaglio.

— Coloranti (generalmente usati: Anilina, Fucsina acida, Fluorescina) per sve-
lare corsi nascosti di torrenti. Oggi si adopera quasi sempre la Fucsina acida perché ha
1l vantaggio di non mutare 'eventuale potere di potabilita dell’acqua della grotta.

— Un termometro centesimale montato su legno e possibilmente difeso da una
guaina metallica.

— Un igrometro.

— Chiodi e moschettoni necessari per le sicurezze alle scale e agli uomini in di-
scesa nel pozzi.

— Un’ascia, a volte indispensabile per ripulire la zona circostante le aperture
della cavita.

— Elmetti per ogni componente la spedizione.

— Canotto di gomma ed equipaggiamento per esplorazioni subacquee (%).

UTILIZZAZIONE DELLE CAVITA NATURALIL.

Sfruttamento a scopi militari. — Non ¢ mio compito trattare sull’ impiego delle cavita
al fini militari, sui loro vantaggi e svantaggi. Tanto piti che 'argomento fu esaurientemente
svolto dal Col. Mario Franzosini dell’ Istituto Geografico Militare su questa Rivista (?).

Ricordero soltanto il grande impiego che di esse fu fatto nella Guerra Mondiale del
1915-18 e nella Guerra Partigiana dell’ultimo conflitto.

Infatti queste cavita, a seconda della loro conformazione, ubicazione e sviluppo,
possono essere utilizzate come depositi di munizioni, riserve viveri, riparo per uomini,
osservatorl, postazioni di mitragliatrici, ecc.

Sfruttamento Turistico. — Qualora una grotta presenti particolari attrattive, tali da
poter attirare l'attenzione del turista, essa potrd essere attrezzata in modo tale da poter
essere agevolmente visitata.

Quali possano essere queste aftrattive ¢ facile immaginarlo: sviluppo notevole,
cascate, laghetti, formazioni stalattitiche e stalagmitiche, colate calcitiche che a volte
prendono strane e particolari conformazioni.

Una tale grotta, opportunamente illuminata e, ripeto, resa facilmente accessibile,
potra senza dubbio richiamare visitatori e portare un notevole e benefico contributo al
turismo locale.

Prima che 1 recenti eventi bellici ce le togliessero noi in Italia avevamo un complesso
di grotte tra le pit belle del mondo: quelle di Postumia che, tra l'altro, rappresentavano
un magnifico esempio di attrezzatura turistica.

Tuttavia in [talia rimangono delle grotte che, pur non raggiungendo il livello di
quelle di Postumia, sono gid attrezzate per i turisti o sono in corso i lavori.

(2) A tale proposito vedi: La Speleologia Subacqua, A. L. e C. S., estratto da « Rassegna Speleologica
Ttaliana», n°® 3, Dicembre 19s50.
(3) « L’ Universo», n® 6, Anno XXIX (Novembre-Dicembre) 1949.

L’ Universo 16
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Ed ecco qui un elenco delle grotte italiane tra le pit belle, alcune gia turisticamente
attrezzate.

PrEMONTE.

Grotta di Bossea: Val Corsaglia - Frabosa Soprana (Mondovi). Qualche Km di sviluppo.
Attrezzata turisticamente con scalinate ed illuminazione elettrica per i primi 300
metri.

Caverna del Caudano: Val Corsaglia - Frabosa Soprana - Mondovi. Quasi 2 Km di svi-
luppo. Gradinate e sentieri permettono di accedervi agevolmente. Manca I’ illumina-
zione elettrica.

Grotta dei Dossi: Val Corsaglia - Frabosa Soprana - Mondovi. Attrezzata con gradinate
e sentieri. Manca | illuminazione elettrica.

Grotte di Pugnetto: Passinetto - Grotta questa adeguatamente sistemata dal proprietario
ma priva di illuminazione elettrica.

Balma del Rio Martino: Crissolo - Alta Valle del Po. Sviluppo di quasi 600 m. secondo
un ramo principale. Attrezzata con ponti, passerelle e gradinate. Manca 1" illumina-
zlone elettrica e tutto 1l complesso ¢ in piena rovina per mancanza di manutenzione.

LoMBARDTIA.

Buco del Piombo: Erba - Alta Brianza. Per ora l'attrezzatura consiste in una lunga gra-
dinata di 150 gradini che permette di accedere alla grotta. L.” interno, essendo facil-
mente percorribile, non ha richiesto una particolafe sistemazione. Per il momento & pri-
va di illuminazione elettrica, lavori sono perd in corso per una migliore sistemazione.

Grotta delle Meraviglie. Zogno - Prealpt Bergamasche. La percorribilita ¢ stata facilitata
da una galleria artificiale lunga circa 80 m. La grotta ¢ illuminata elettricamente.

Grotta del Sogno: S. Pellegrino Vetta - Bergamo. Anche questa grotta, come la precedente,
¢ attrezzata turisticamente ed & fornita di illuminazione elettrica.

Tre VENEZIE

Grotta Gigante: Prosecco - Trieste. Profonda 1600 m. e lunga 400 m. Attrezzata con
comodo sentiero e scalinate. Nella zona del Carso Triestino ¢ l'unica grotta di note-
vole interesse turistico che ci rimane. Le altre (Postumia, S. Canziano ecc.) sono at-
tualmente in terrotorio Jugoslavo.

Grotta Nuova: Villanova di Lusevera - Tarcento - Udine. Sviluppo di oltre 2 Km.
L’unica attrezzatura consiste in una galleria artificiale che permette di accedere
alla grotta. Manca 1" illuminazione elettrica.
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ABRUZZO.

Grotta del Cavallone: Maiella sud-orientale - Chieti. In via di attrezzatura. (Gid costruite
la scaletta di accesso ed alcune scalinate e scalette interne; per il momento manca
I” illuminazione elettrica.

CaMPANIA.

Grotta di Castelcivita: Castelcivita - Salerno. Sviluppo di quasi 4 Km. I primi due Km.
sono attrezzati con gallerie artificiali.

Grotta di Pertosa o dell’ Angelo: Salerno. 51 accede alla grotta grazie ad un barcone che
naviga lungo un canale artificiale. Bellissima 1’ illuminazione policroma.

PuacrLia.

Grotta Palazzese: Polignano a mare - Bari. Cavita costiera. Ben attrezzata sia per ’accesso
sia per i suoi belvederi a mare. 1" illuminazione elettrica manca, ma d’altra parte non
¢ necessaria perché puo bastare la luce riflessa dal mare.

Grotta di Castellana: Castellana - Bari. Grotta di notevoli dimensioni ed in via di completa
attrezzatura. (G1d esiste un sentiero Interno ed un piccolo impianto di luce elettrica.
51 sta lavorando per attuare una funicolare interna.

Dopo aver cosi elencato le cavita le piu interessanti dal punto di vista turistico,
credo opportuno elencare, regione per regione, il numero di cavitd catastate.
Ecco Ielenco delle cavita italiane conosciute e catastate, raggruppate per regioni (*).

Venezia Giulia . ... ........... 3.500 SardeTma® e e E e s 120
Lombardia .......... ... ..... 583 Plemonte . ... 117
I 352 RUGHEN e B s - M - 00 - 80
Sicilia ... 352 Ll b ag a e o dos o o o 5
Frluh. ....................... 297 el 54
R 212 Abruzzi e Molise .............. P
(Ceroorinz s o sn T 174 .

T s Wil e e R 21
TR e B o e o 141 Marche ... ... ... o 13
ohmasiliae e S 130 [ecanialoh & Swwwny o L 9

11 totale & quindi di 6.436 cavitd catastate.

SPELEOLOGIA APPLICATA.

Molti sono i servigi svolti dalla Speleologia nel campo industriale e particolarmente 1n-
teressanti ed importanti quelli riguardanti I’ idrologia ipogea e le sue molteplici utilizzazioni.

(4) Questi dati sono stati detratti dalla Tesi di Laurea (inedita) della Dott.§sa NEDDA CarcupINo,
Grotte e Voragini della Lombardia. Universita di Milano. Facolta di Scienze Naturali. Istituto di Geologia e
Paleontologia, Anno Accademico 1946-47.
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Ed ecco alcuni esempi pratici. Molte volte si ha il caso di sorgenti che, sfruttate da
paesl grazie a piccoli acquedotti, ad un dato momento, invece di continuare a fornire acque
potabili, diventano pericolosissime e causa di epidemia nelle popolazioni. Dette acque
sono evidentemente state inquinate. Compiute le relative ricerche si viene a scoprire che
la sorgente o le sorgenti in questione hanno bacini alimentatori sotterranei, e questi sono
in comunicazione con |'esterno per aperture naturali come pozzi, foibe, ecc. 5i capisce
subito come tali sorgenti siano indifese dalla continua insidia degli agenti inquinatori.

Altre volte si ¢ ricorso all’'opera di Speleologi per sfruttare le acque di gualche com-
plesso carsico, acque che non affioravano altro che mediante polle sottomarine lungo la
costa. Cosi ¢ stato possibile derivare in bacini artificiali tali acque prima che queste si
perdessero, inutilizzate, in mare. Altro esempio da portare ¢ quello, attuato recentemente
in Francia, di sfruttare un sistema di cavitd come vero e proprio bacino idroelettrico
sotterraneo, presentante i grandi vantaggi di una minima occupazione della superficie,
da parte delle acque, altrimenti utilizzata, evitando prevedibili danni a paesi e terreni
coltivabili che sarebberc stati necessariamente invasi dalle acque.

Anche nel campo delle ricerche petrolifere, si ¢ dovuto a volte ricorrere all’opera di
una indagine speleologica. Infatti, conoscendo 'ubicazione di cavita situata in una zona
sottoposta a ricerche geofisiche, si possono immediatamente spiegare le anomalie che si-
curamente sarebbero denunciate dai gravimetri e quindi apportare le dovute correzioni.

Molti altri esempi potrebbero essere fatti ma bisognerebbe dilungarsi troppo in.
cio che piu giustamente potrebbe essere un vero trattato di Speleologia applicata.

CONCLUSIONI.

Questo dunque ¢ i1l complesso campo di azione della Speleologia. Come si vede ¢ un
lavoro interessante e che spesso presenta dei lati direi affascinanti ma che non di rado ¢
arduo e pericoloso.

Oggl in Italia esistono diversi Gruppi Grotte che, pili 0 meno attrezzati, sono perd
quasi sempre organizzati in modo tale da svolgere, oltre che un lavoro di ricerca e di
esplorazione delle cavitd, anche quello, ben piu importante, di indagine scientifica.

Da poco il Gruppo Grotte Milano ha iniziato un ampio lavoro che dovra portare
alla completa revisione ed aggiornamento del Catasto delle cavitd lombarde. Questo
lavoro viene svolto per incarico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e con la collabo-
razione dell’ Istituto Geografico Militare a cui questo gruppo Grotte trasmette di volta
in volta una copia delle schede catastali e le tavolette al 25 coo su cui sono state in prece-
denza ubicate le cavita catastate,

E davvero un male che un simile lavoro sia svolto solamente da pochissimi Gruppi
Grotte, non solo, ma anche che simili associazioni speleclogiche siano cosi scarse in Italia.

Sarebbe opportuno, e si rivelerebbe subito di grande utilitd, che gli Enti e le Auto-
ritd competenti si adoperassero affinché in tutta Italia sorgessero Gruppi Grotte con gli
stessi seri intendimenti di quelli gid in funzione. Si potrebbe addivenire un giorno alla
compilazione di un Catasto generale delle cavita naturali e artificiali, Catasto che potrebbe
essere la base per la costituzione di una carta speleologica d’ Italia.



