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UN TERMOMETRO A FIONDA PERFEZIONATO

Mi pare opportuno illustrare su queste pagine un nuovo tipo di termometro che ho co-
struito ed adoperato con successo, consigliabile agli speleologhi, ma anche ai meteorologhi
in genere.

La temperatura delle cavitd ha grande importanza (ben piu di quella che solitamente
le viene data), sia per lo studio della meteorologia pura, sia per le previsioni e deduzioni
che essa — integrata con le osservazioni anemoscopiche — permette di fare talvolta sullo
sviluppo di cavita solo parzialmente esplorate o impraticabili; I'andamento della curva ter-
mica puo rilevare secondarie comunicazioni
con l'esterno non prima conosciute, e fornire
inoltre altri interessanti elementi di portat:
ia teorica che pratica.
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Il termometro deve percid misurare con si-

x
curezza almeno il quinto di grado centigrado.
I1 tipo migliore & senza dubbio quello di Assman, A A

che ha il bulbo completamente protetto dalle ra-

diazioni dei corpi circostanti e ventilaio per @ y41, A-A
mezzo di una centrifuga: presenta perd delle
doti negative, quali l'ingombro, la delicatezza

(1), e I'alto costo. Il comune termometro a fion-
da d’altra parte ha il bulbo solo parzialmento 10cm
protetto dalle radiazioni e viene investito late- FF
ralmente dalla corrente d’ar
condizione questa che si deve ritenere non preci-
samente ideale.

ia della rotazione,

Ho costruito cosi il tipo rappresentato nella
figura, che costituisce in sostanza una forma di )

compromesso fra i due precedenti. Nel movi-
mento rotatorio dello strumento I'aria viene cap-

tata tangenzialmente da una manichetta che de- -
via la corrente di un angolo retto e la manda a
lambire assialmente il bulbo: questo pud essere

cosi completamente protetto dalle radiazioni per

mezzo di un doppio tubo cromato. B’ raccoman-

dabile isolare termicamente il doppio tubo dalla

manichetta per mezzo di un anello di gomma,
bakelite o simili.

Tenendo presente che la velocita della cor-
rente d’aria che lambisce il bulbo deve essere
di circa 3 m/sec, e che questa percio deve anche f

1) manico. - 2) termometro. - 3) guarnizio-
ni metalliche del termometro. - 4) Fascetta

essere la velocita periferica della manichetta, &

facile caleolare il numero di giri al minuto che di fissaggio del termometro. - 5) asse di ro-
. - " tazione. - 6) manichetta a gomito. - 7) anel-
si deve far fare al termometro dopo aver misu- lo isolante. - 8) tubi cromati, fissati all’a-

nello isolante, che proteggono il bulbo dal-

rato il raggio di rotazione della manichetta. lo radiazioni

(1) Efficacissima pero si pud considerare una custodia costruita con un tubo di ottone cru-
do da 1 mm., rinforzato all’interno con sagome di legno rivestito di panno, nelle quali lo stru-
mento, che si infila da una estremita del tubo, deve trovare perfetto allcggiamento.
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Il termometro puo essere quello di ricambio di uno psicrometro che le fabbriche inviano
senza difficolta.
Durante la rotazione & bene tenere il braccio teso, cosi che lo strumento risulti lontano

dal corpo (2). La lettura va poi fatta con Ia massima rapidith e trattenendo il respiro.

La miglior custodia per questo strumento & un tubo metallico — dal quale perd rimane
sporgente il manico — di diametro tale che ogni movimento all'interno sia impedito, e

provvisto di coperchio e di un piccolo moschettone per lattacco.
Abbinando due di questi strumenti si pud ottenere anche un buon psicrometro.
La costruzione & semplice, alla portata di un qualsiasi meccanico dilettante.

(2) Va notato qui che in qmbiente calmo e con temperatura vicina allo zero la radiazione
calorifica del corpo umano puo far salire di pit di un grado il mercurio di un termometro
sensibile collocato a mezzo metro di distanza.






