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FRANCESCO SALVATORI *

« ATTREZZATURE, TECNICHE E PROBLEMI DI
SICUREZZA NEL SUPERAMENTO DEI POZZI
CON L’AUSILIO DELLA SOLA CORDA »

Objet:
Problémes techniques et de matériel se posant aux spéléos qui explorent un
abime sur corde seulement.

Gia da molti anni gli speleologi hanno sentito 'esigenza di utilizzare nei
pozzi solo le corde, ma i tentativi fatti hanno avuto scarsa fortuna sia per Dec-
cessivo sforzo che imponeva la risalita sia per la grande insicurezza con cui si dove-
vano compiere le manovre.

Tuttavia intorno al 1970 gli speleologi francesi, a seguito di parziali esperienze
americane, perfezionarono una tecnica che alla facilita di esecuzione univa anche
una notevole sicurezza. Cio si poté fare anche a seguito della creazione del discensore
e dell’autobloccante che tutti noi conosciamo, geniali invenzioni del francese
Dressler.

ATTREZZATURE *

Nella tecnica « solo corda » si ha come punto costante di riferimento per
la discesa il discensore Dressler, su cui non credo ci sia granché da dire visto
che ormai & entrato nell’'uso comune anche in Italia, e I'imbracatura ventrale fissa
(tipo Cassin). La risalita prevede un’altra imbracatura all’altezza del petto, due
autobloccanti, tre cordini di varia lunghezza precedentemente preparati e i soliti
tipi di moschettoni.

Limbracatura pettorale deve essere piti semplice possibile, con bretelle
regolabili meglio su elastiche. Un autobloccante deve essere posto fra le due im-
bracature a cui viene ancorato mediante dei moschettoni; si pud utilizzare una
maniglia Jumar oppure un Gibbon Petzl (vedi foto). 11 Gibbon, rispetto alla
Jumar, ha dei notevoli vantaggi: maggiore resistenza (550 Kg contro 280 Kg),
minor ingombro, migliore adattabilita alle imbracature e piu facile scorrimento
sulla corda. Da sottolineare inoltre la facilita con cui & possibile inserire o togliere
la corda dal Gibbon anche nelle situazioni pitt complesse. La Jumar ¢ di difficile
utilizzazione in manovre diverse, come pud sempre capitare in grotta, se si esclude
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* Non mi dilungherd certo nell’esame di tutti gli attrezzi creati ultimamente per la tecnica
«solo corda »: sarebbe troppo lungo e per di pit inutile, visto che la maggior parte di essi
sono dannosamente complicati ed utilizzabili solo in casi del tutto particolari. Ne ¢ d’esempio
il Gibbs il quale pud essere impiegato con un certo vantaggio solo quando si tratti di un unico
grande pozzo in cui la corda cade senza toccare le pareti (caso alquanto eccezionale).



forzata risalita. Un altro accorgimento importante per chi arma & di non lanciare
la corda sperando nella buona sorte: quasi sempre si impiglia nelle sporgenze
rocciose o si accumula sui terrazzini o, nell’ipotesi migliore, al fondo del pozzo.
Questo fa perdere tempo ed espone la corda ai colpi delle pietre che cadono. E
molto meglio filare la corda in un sacco e scendere con questo in cintura: la corda
esce man mano che serve ed & riparata dalla caduta dei sassi.

La corda viene fissata al punto d’ancoraggio volante mediante un’asola ¢ un
moschettone; & importantissimo che essa formi un ampio festone prima di giun-
gere al chiodo per dar modo di manovrare con una certa liberta nel superamento
del punto di frazionamento. Non ¢ conveniente che il festone sia esageratamente
ampio sia perché ci sarebbe uno spreco di corda sia perché, in caso di cedimento
dell’attacco, si volerebbe per troppi metri.

Dovendo superare in discesa un punto di frazionamento, la tecnica & la
seguente: ci si sospende con il cordino d’appoggio, una volta giunti all’altezza
dello spit, all’asola della corda (non al moschettone a meno che non sia a ghiera),
si toglie quindi il discensore dalla corda per metterlo subito dopo sulla stessa
corda ma a valle dello spit. Per ripartire basta sollevarsi leggermente con un
braccio e sganciare il cordino d’appoggio con la mano libera. 1l passaggio di un
punto di frazionamento pud essere fatto anche con laiuto di uno Shunt, ma in
tal caso & consigliabile per sbloccarlo sistemare un piccolo anello di cordino nel
foro piccolo posteriore (decrocheur) su cui eventualmente attaccare il pedale per
scaricarvi una parte del peso del corpo.

La risalita ¢ estremamente facile come tecnica e, contrariamente a quello
che si pensa, per niente faticosa anche trasportando uno o pit sacchi in cintura.
E di una certa importanza che prima di inserire gli autobloccanti venga rifatta
la corda in eccesso, sospendendo il mazzo all’altezza della testa (o anche pit in
alto) dopo averlo fissato alla maniera degli elettricisti. Se la corda & di lunghezza
giusta & opportuno appendere un sacco o qualsiasi altro peso (tutto questo serve
a tenere tesa la corda durante lo scorrimento verso l'alto del Gibbon). Dopo di
cid si inserisce la maniglia con gid appesi il pedale e il cordino di sicurezza, si
mette un piede nell’asola e si spinge verso il basso vincendo elasticita della corda
fin tanto che il sacco o il mazzo di corda rifatta non venga a trovarsi sotto
I'addome; si inserisce la corda nel Gibbon, si lega il cordino di sicurezza a una
delle imbracature e si & cosi pronti a salire. Per prima cosa si spinge la maniglia
pitt in alto possibile alzando contemporaneamente il piede infilato nell’asola; quindi
tirandosi su con le braccia attaccate alla maniglia, spingendo contemporaneamente
sull’asola con il piede, ci si solleva di quei 50 cm necessari a portare 1’autobloccante
ventrale immediatamente sotto la maniglia. Successivamente si risolleva la mani-
glia fin dove lo consentono le braccia e ci si distende nuovamente per riportare
il Gibbon a ridosso della maniglia. E cosi via in un susseguirsi di raccolte e di
distensioni. Contro parete, mentre una gamba spinge, l'altra ha il compito di
allontanare il corpo dalla parete; nel vuoto la gamba libera controbilancia
le spinte dell’altra (si pud anche spingere con tutti ¢ due i piedi nell’asola, ma
a mio parere & pit efficace spingere con un solo piede, magari alternativamente,
in quanto nelle spinte a piedi uniti 'azione si perde in gran parte lungo una com-
ponente orizzontale).

Cid che distingue profondamente la risalita su corda da quella su scala &
soprattutto questo: sulle scale il baricentro del corpo non & mai sulla verticale
del punto di appoggio, nella risalita con corde a una fase di squilibrio con il
baricentro fuori della verticale si alterna sempre una fase di equilibrio statico



Salvatori illustra l'imbracatura con
il Gibbon Petzl.

[Foto S. Mandini)

con il corpo gravante per intero sul punto di appoggio. Nella risalita con scale
quindi le braccia sono costantemente sottoposte a sforzo per mantenersi pitt ade-
renti possibile alle scale stesse, con il risultato di dover sopportare una tensione
continua e, a lungo andare, massacrante; un sacco in cintura o peggio ancora
sulle spalle richiede una capacitd di produrre lavoro che solo pochi supermen
possono avere. Invece nella risalita senza scala solo nella fase di distensione le
braccia e le gambe lavorano, mentre nella successiva fase di raccolta i muscoli
interessati sono in rilassamento visto che tutto il peso del corpo, ed eventual-
mente del sacco, gravano sul Gibbon e quindi sulla corda. Ne risultera una
ascesa leggermente pitt lenta ma anche molto meno faticosa. Si deve fare atten-
zione perd che il sacco sia collegato direttamente al Gibbon e non in un punto
diverso della cintura o tanto peggio sulle spalle.

In risalita i punti di frazionamento sono un problema del tutto relativo. La
tecnica pilt adatta consiste nel raggiungere con maniglia e Gibbon una posizione
molto vicina allo spit, che serve per I’ancoraggio volante, accanto al festone di
corda che scende dall’alto. A questo punto si toglie dalla corda la maniglia, che
viene sistemata sul festone a monte dello spit (attenzione a non intrecciare il
cordino di sicurezza e a mettere 'autobloccante nel senso giusto), e con alcune
spinte sul pedale si mette il piti possibile in tensione la corda che pende dal-
Palto; quando risulta che il peso del corpo ¢ tutto scaricato sul pedale allora



si svita il blocco del Gibbon e si sale di pochi centimetri: senza alcun intervento
delle mani la corda si sfila dall’autobloccante ( € questo un altro rilevante vantaggio
del Gibbon rispetto alla Tnmar che richiede per una analoga manovra almeno l'uso
di una mano). Ora non resta che reinserire 1l Gibbon sul tratto di corda a monte
dello spit e proseguire con la stessa tecnica precedentemente accennata, con l'unica
attenzione, nei primissimi metri, di aiutare con una mano lo scorrimento della
corda nell’autobloccante ventrale (infatti dopo il punto di frazionamento la corda
non & sollecitata verso il basso da alcun peso se non quello della corda stessa).

L’uscita dal pozzo ¢ generalmente uno dei punti critici della risalita con sole
corde. Ma per rendere la manovra non pitt complessa del superamento di un punto
di frazionamento & sufficiente fare ’attacco principale in un luogo tranquillo e
comodo e poi un secondo attacco sul bordo del pozzo e pit in alto possibile.
Questa regola dovrebbe essere seguita anche in considerazione del fatto che un
attacco alto facilita una eventuale operazione di soccorso.

Problemi di sicurezza

Nella tecnica « senza scale » la corda assume un compito di vitale impor-
tanza: & l'unica « via » che sia possibile seguire, quasi unicamente a essa viene
affidata I'incolumita dello speleologo. Pertanto la cura che si mettera nella sua scelta
e nella sua manutenzione non sard mai troppa. Dovra essere di preferenza a
scarsa elasticita (corda statica) per ridurre al minimo eventuali danneggiamenti do-
vuti allo sfregamento e rendere pit facili le manovre nei pozzi di piccola e media
profonditd (in grandi verticali il problema resta con qualsiasi tipo di corda); la
calza di protezione, visto l'uso sistematico che si fa del discensore, non deve
essere sottile e fragile e neanche a maglia larga altrimenti il fango penetra all’in-
terno con il risultato di irrigidirla e di indebolirla; deve essere inoltre di un dia-
metro che vada bene per tutti gli attrezzi e cioé 10 mm; il suo carico di rottura
statico deve essere il piu alto possibile in base alla considerazione che in speleo-
logia la percentuale di sollecitazioni statiche & nettamente superiore a quella delle
sollecitazioni dinamiche (tutto il contrario di quanto accade in alpinismo). Tutta
questa massa di caratteristiche si pud avere nelle cosiddette « corde statiche »,
fabbricate appositamente per la speleologia, e non certo nelle pii pregiate e
delicate corde da alpinismo (corde dinamiche), le quali sono le uniche omologate
dal’UTAA. Questo riconoscimento ¢ dovuto — & bene precisarlo — unicamente
al fatto che le corde dinamiche hanno un carico di rottura dinamico pit elevato
(caratteristiche anti-shock per andare incontro alle esigenze degli alpinisti), ma non
tiene assolutamente conto delle caratteristiche principali che invece deve posse-
dere una corda da speleologia. In base a queste considerazioni mi sembra chiaro
che la scelta non possa cadere se non sulle corde statiche, tanto piu che il loro
prezzo & nettamente inferiore a quello delle corde omologate UIAA. Per non
creare equivoci sara bene precisare che per corde statiche non intendo certo quelle:
generiche utilizzate nella nautica o nell'industria, ma piuttosto quelle confezionate
appositamente per la speleologia da ditte come la Mammouth, I'Edelrit, la Fus-
sner ¢ I'Interalp, tutte del diametro di 10 mm e con carichi di rottura intorno
ai 2000 Kg.

A prima vista sembrerebbe che il rischio nella tecnica «solo corda » sia
molto superiore rispetto a quello nelle tecniche tradizionali, ma forse tutto som-
mato & vero esattamente il contrario. La lentezza della progressione e il grande
dispendio di energie nell’'uso delle scale sono fattori che portano inevitabilmente
a una netta diminuzione delle riserve di energia e della prontezza dei riflessi, indi-
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FOTO 1 - Particolare della sistemazione della maniglia Jumar in posizione ventrale. Da notare
la difficolta di una messa in opera stabile e lineare, nonché l'ingombro dell'attrezzo.
(Foto Carloni)

FOTO 2 - Particolare della sistemazione della « placca » Gibbon. E' evidente la praticita dell'insieme
e il suo minimo ingombro. Da notare le piccole bretelie di cordino elastico, senza le quali il
rendimento in risalita & sensibilmente ridotto.

(Foto Carloni)

FOTO 3 - La disposizione delle attrezzature in fase di discesa: il discensore, lo Shunt per sicurezza
e per sostare durante la sistemazione dei punti di frazionamento, la Jumar gia inserita per una
eventuale risalita forzata, il sacco appeso al cordino in cintura (nascosto dal ripiano) con dentro
la corda filata e infine, appesa in cintura, la maniglia Dressler con gia pronti il « pedale» e il
« cordino di sicurezza ».

(Foto Amorini)

FOTO 4 - Infissione di uno spit per un punto di frazionamento. Lo speleologo, dopo aver disceso
un tratto inclinato, @ in opposizione sopra un salto strapiombante; lo Shunt fa da autosicura e
il discensore & ancora inserito nella corda. Con la sistemazione di questo punto di frazionamento
verra evitato alla corda ogni dannoso contatto con la parete.

(Foto Amorini)

FOTO 5 - Risalita con Gibbon e maniglia Dressler. Da notare il particolare del «cordino di
sicurezza » che unisce la manigla all'imbracatura ventrale. A portata di mano in cintura il
discensore e lo Shunt nel caso, rispettivamente, che si presenti la necessita di calarsi o si
rompa un autobloccante.

(Foto Carloni)

FOTO 6 - Passaggio di un punto di frazionamento in risalita. Lo speleologo ha gia inserito la
maniglia nel tratto di corda a monte dello spit e sta scaricando il peso del corpo su di essa per
poter shloccare anche il Gibbon. Significativa la scelta del punto di infissione dello spit: al culmine
di una sporgenza rocciosa, all'inizio di un tratto strapiombante.

(Foto Amorini)



spensabili entrambi nel superamento di punti critici: ecco quindi che si creano
potenziali situazioni di pericolo! Per contro nella tecnica « solo corda » un ridot-
tissimo dispendio di energie e una progressione nel complesso rapidissima lasciano
quasi intatte, anche dopo difficili esplorazioni, la freschezza fisica ¢ la lucidita
mentale; il che si risolve con il doppio vantaggio di operare sempre in piena
coscienza, con la possibilita di superare certi ostacoli anche di forza, e di avere
inoltre la voglia e la capacita di portare avanti osservazioni, documentazioni e mi-
surazioni le quali, non dobbiamo dimenticarlo, sono il fine ultimo delle nostre
esplorazioni in grotta. E essenziale che le tecniche si evolvano dando finalmente
la possibilita di realizzare delle ricerche serie anche nelle grotte piti profonde
e impegnative. Mi sembra sciocco continuare a far ricerche impiegando oltre il
90% del tempo a disposizione ad armare, a disarmare e a riposarsi. Utilizzando
le sole corde in certi casi, come ad esempio all’Antro del Corchia, siamo riusciti
ad impiegare nella documentazione oltre il 509% del tempo disponibile.

Speleologi, se volete andare in grotta senza abbruttirvi dalla fatica, gustan-
dovi finalmente il mondo sotterraneo in tutti i suoi aspetti, lasciate a casa le scale.
Nel 1973 siamo andati con questa tecnica in tante grotte: le Tassarre, il Chioc-
chio, il Boccanera, il Corchia, Monte Cucco e tante altre. Ebbene in tutte ho pro-
vato la sensazione di percorrerle per la prima volta e ho notato tante e tante
cose che prima mi erano sfuggite. Il modo nuovo di superare gli ostacoli, di
stampo alpinistico, & molto pitt vario e divertente del monotono gesto che si ripete
sempre uguale sulla scala; la speleologia ora mi & diventata ancora piti simpatica
e vado in grotta con molto pilt entusiasmo e con un rendimento mai riscontrato
in precedenza. Ora la risalita dei pozzi, anche dei pitt profondi, non mi crea
quei problemi strettamente collegati con l'uso delle scale; risalire un pozzo di-
venta quasi un gioco. Forse si impieghera qualche minuto in pii1, ma non accadra
mai di uscire dal pozzo asfittici e con le braccia floscie, anche se si trasportano
uno o piu sacchi in cintura; e questo & tanto pili vero quanto & pili profondo
il pozzo.

Anche se ci si mettesse con le migliori intenzioni non & possibile, una volta
iniziata la risalita con gli autobloccanti, staccarsi completamente dalla corda; a
maggior ragione questo non pud avvenire incidentalmente. Si potra aprire un auto-
bloccante, ma questo vuol dire che & stato sgravato di qualsiasi peso e di conse-
guenza il nostro corpo & sostenuto interamente dall’altro, il quale in queste con-
dizioni non pud assolutamente aprirsi. La dimostrazione & quasi matematica.

Non si puo andare in grotta con le sole corde senza prima avere seguito
un adeguato addestramento. Non tanto per apprendere la tecnica base, che tutto
sommato & estremamente semplice, ma per prevenire eventuali inconvenienti che
possano imporre una interruzione delle discese e delle risalite. E necessario innanzi
tutto saper passare dal discensore alla risalita e viceversa, come pure & importante
conoscere i vari nodi autobloccanti in caso di guasti del Gibbon o della maniglia
(noi utilizziamo lo Shunt come sicurezza in discesa e come attrezzo di riserva in
risalita). E necessario parimenti che ognuno dei partecipanti conosca la maniera
di trarre un compagno d’impaccio nel caso che per un incidente non possa pii
operare da solo e rimanga pertanto appeso alla corda. Queste manovre di soc-
corso rapido e improvvisato, come abbiamo dimostrato al Convegno di Cuneo
del novembre del '73, possono essere eseguite da un solo soccorritore con gli
attrezzi a disposizione in una normale discesa in grotta (maniglia, Gibbon e di-
scensore); & possibile sia calare il ferito al fondo del pozzo sia recuperarlo fino
alla sommita.



FOTO 7 - Il Gibbon (o Gibbone) visto di fronte. Al centro, in alto e in basso i due fori per
I'ancoraggio, rispettivamente, nell'imbracatura pettorale e ventrale. In alto a sinistra il foro da
utilizzare come previsto nella Foto 10. A destra la vite che permette di sbloccare la parte anteriore
rispetto alla posteriore e quindi l'inserimento della corda. In basso a sinistra c'é la chiavetta che
permette di agire sul settore ellittico autobloccante e di fissarlo, eventualmente, senza agire

sulla corda.
(Foto Amorini)

FOTO 8 - La maniglia Dressler (destra). Da notare l'impugnatura anatomica in plastica e il perno
orizzontale sul settore ellittico autobloccante su cui agire con il solo pollice per liberare la corda.
In basso il moschettone dove va assicurato sia il « pedale » sia il « cordino di sicurezza ».

(Foto Amorini)



FOTO 9 - Il Gibbon in funzione come carrucola autobloccante nel recupero di uomini e di materiali:
il moschettone superiore deve essere ancorato alla sommita del pozzo. Un rivestimento metallico

protegge la puleggia in nylon dall'attrito sul perno di rotazione.
(Foto Amorini)

FOTO 10 - Da sinistra: moschettone « ovoide » Simond (1300 Kg) da utilizzare per la chiusura
delle imbracature e per la risalita con gli autobloccanti; bullone in acciaio ad alta resistenza per
fissare anelli o placche alle caviglie « spit-roc »; anello per spit (resistenza 1000 Kg); caviglia
« spit-roc » con relativo cuneo d'espansione (modello MF 8); placca per spit in dural (resistenza
1200 Kg); punzone su cui avvitare la caviglia spit all’atto dell'infissione.

(Foto Amorini)



Conclusioni

Non ritengo che la tecnica « solo corda » possa sostituire totalmente I'uso
delle scale. Essa & particolarmente indicata quando si ¢ alle prese con una grotta
impegnativa e si ha a disposizione solo pochi uomini oppure quando l'imbocco
si apre in zone impervie e lontane da strade. In entrambi i casi il problema
del trasporto delle attrezzature pud essere risolto vantaggiosamente solo con Ieli-
minazione delle scale, che di norma costituiscono oltre il 507 del peso totale. In
esplorazione ¢ comunque la tecnica pit valida.

Le scale, specie se usate in combinazione con il discensore per calarsi e con
il Dressler per la risalita in autosicura, sono parimenti indispensabili nel caso di
una ricerca prolungata a una certa profondita, quando cio¢ debbano andare in
grotta, senza grossi problemi di trasporto di materiale, un notevole numero di
speleologi, magari a piti riprese. Squadre numerose che vadano in grotta con le
sole corde sono un controsenso, tanto pilt che possono verificarsi dei danneggia-
menti alle corde per il numero eccessivo di sollecitazioni a cui vengono sottoposte.

Una delle obiezioni che ricorrentemente viene fatta a chi utilizza le sole
corde & quella di coloro che vedono negli attrezzi sinora descritti dei veri e propri
strumenti di tortura per le corde. Ma a mio parere quest’obiezione & ingiu-
stificata, anzi ritengo che sia vero esattamente il contrario. Forse per la paura
che le corde — unico mezzo di progressione — vengano danneggiate in qualche
maniera si pone una tal cura nella loro sistemazione nei pozzi che alla fine del-
I'uscita sono nelle stesse condizioni di quando sono entrate (questo non avviene
assolutamente quando si mettono anche le scale, come se poi non si discendesse
ugualmente sulla sola corda con il discensore). Un fatto che avvalla questa mia
affermazione: un campione di corda lungo 50 m (Interalp da 10 mm) dopo 12
uscite senza scale era praticamente come nuovo, senza quella caratteristica lanug-
gine sulla calza che invece distingueva un analogo campione impiegato in sole
5 uscite ma con le scale. Da notare infine che si & dovuto tagliare quest’ultimo
campione in tutti quei punti dove la calza si era logorata fino a scoprire i
trefoli interni.

Rifiutare in modo preconcetto gli autobloccanti e il discensore, che qualcuno
ha chiamato spregiativamente « franceserie », indica una scarsa capacita critica e
un rifiuto all’evoluzione delle tecniche speleologiche. Ma soprattutto denota una
incapacita a inserirsi in un necessario discorso di rinnovamento che possa almeno
portare la speleologia italiana a un livello tecnico prossimo a quello dei paesi
pit progrediti in questo campo (e sono molti). Almeno questo, vista la nostra
cronica incapacita di produrre lavori originali nel campo della speleoclogia scientifica.

Discussione:

NANETTI: Sono d’accordo che il nuovo metodo di risalita sulle sole corde com-
porti meno fatica, ma mi sembra perd che i tempi vengano aumentati.

Se in esplorazione si usano sole corde ci si pud trovare di fronte a pozzi pid lunghi
o pit corti delle corde di cui disponiamo; se il pozzo & pit corto si puod tagliare la
corda a misura, se il pozzo ¢ pid lungo occorre collegare due spezzoni, creando cosi
un ulteriore punto di frazionamento.

SALVATORI: Nell’esplorazione di grotte orizzontali non si porterd certo tutta
questa attrezzatura. Se invece si battono zone molto elevate, difficilmente raggiungibili
e parecchio estese, il fatto di avere poco materiale & importante.
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Abbiamo battuto in dieci persone una zona in quota negli Abruzzi, insieme agli
speleologi del CAI di Roma, e dividendoci in due squadre. Ciascuno di noi aveva
lattrezzatura per discendere con sole corde: chi portava 50 m. di corda, chi 100 o 150.

In quell’occasione abbiamo avuto la possibilita di sparpagliarci in tutta la zona
e ciascuno di noi poteva scendere tutti i pozzi, in modo da valutare l'esistenza o meno
di prosecuzioni.

Sapete benissimo che di pozzi da 50 m. ce ne sono tanti; ora con le scale si pos-
sono scendere solamente 20-30 m. e quindi per poter dire una parola decisiva su
una zona battuta occorre tornarci una seconda volta con pilt materiale. Usando le sole
scale, in una battuta si possono fare non pitt di due squadre, mentre con le sole
corde ognuno & autonomo.

Con la tecnica « sole corde » due persone sono riuscite ad arrivare in un week-end
a 340 m. di profondita nella Gouffre de Pejré, che si apre nel massiccio della Pietre
S. Martin. Nel 2° week-end, arrivati alla fine della serie dei pozzi hanno trovato delle
gallerie, lunghe circa 4 Km. percorrendole completamente,

In quattro giorni quindi due o tre persone sono arrivate ad esplorare e rilevare
topograficamente tutta la grotta,

NANETTI: In esplorazione quante corde porti?

SALVATORI: In esplorazione di grotte nuove io porto una corda da 100 metri,
se mi basta bene, altrimenti ritorno con una corda da 200 m.

NANETTI: Quindi tagli la corda a misura.

SALVATORI: No, noi non abbiamo mai tagliato una corda,

NANETTI: Ma allora con una corda da 150 m. puoi fare un pozzo di 10 m., poi?
SALVATORI: Beh, se finisce dopo il pozzo da 10...

NANETTI: Se la grotta continua tagli quindi la corda.

SALVATORI: No!

NANETTI: Ma come?!

SALVATORI: Abbi pazienza; io mi propongo di esplorare delle voragini in una
certa zona. E evidente che se trovo una grotta che ha 10 m. di pozzo poi & orizzontale
mi sono sbagliato a portare una corda cosi lunga, ma nella maggior parte dei casi
ci prendo.

NANETTI: Hai una corda di 150 m., fai il 1° pozzo di 10 m., e dopo un breve
tratto orizzontale, seguono altri pozzi. Sei quindi costretto a tagliare la corda.

SALVATORI: In questo caso taglio 10 m. di corda: non & la fine del mondo.
NANETTI: Ritengo che usando le scale si impieghi meno tempo.

SALVATORI: Si, con le scale si fa decisamente prima (a parte la fatica). Io non
SO quanto tempo possa impiegare con l'uso delle scale una squadra di otto persone,
dall’ingresso alto del Corchia ad arrivare sotto il pozzo della Gronda e ritornare al-
'esterno armando e recuperando tutto il materiale.

Una squadra di otto persone usando sole corde, con quattro sacchi di materiale,
a parte il mangiare, il carburo e il materiale fotografico ha impiegato 3 ore e mezza.

NANETTI: Con il metodo di risalita con le corde una squadra di speleologi ge-
novesi, entrando dall’ingresso basso del Corchia, ha utilizzato otto sacchi di materiale
per raggiungere il fondo; ignoro i tempi. Per quello che riguarda I'uso dei vecchi metodi
posso dire che tre persone, dall’ingresso alto del Corchia, hanno raggiunto il fondo
dell’abisso in 29 ore, impiegando quattro sacchi di materiale ed armando e disarmando
completamente la grotta.
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